@ FOLIEN

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA904 | 162114 CAD-COLOR® Solvent Flock

Rollenlédnge: 25m x Rollenbreite: 0,5m
Stahls

STANDARD

Bedruckbare Flockfolie mit optimaler Deckkraft | Brillante Farbwiedergabe und Waschstabilitat | Nach dem Waschen richten sich die Flockfasern wieder auf, so
dass die Haptik noch weicher wird | Temperatur: 180° C, Zeit: 12 Sek., Druck: Mittel, (#4-6 bei Hotronix®), Trager: Kalt abziehen | Empfohlen fiir: 100% Baumwolle,
100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe | Vor der Produktion immer die Schneideeinstellungen testen, Einstel-
lungen abhéngig vom Alter des benutzten Messers, zu tiefes Schneiden bringt Schwierigkeiten beim Entgittern bzw. beim Andrucken | Waschbar bis 40°C | Keine
Weichspiiler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Von links waschen | In kiihler, trockener Umgebung lagern, direkte Hitze
oder Sonneneinstrahlung vermeiden




