FOLIEN @

PT300 |ss4 Poli-Tack 854

100% Polyester
Rollenlénge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technische Daten: Trdgermaterial: PET-Folie, transparent / Haft-
kleber: Acrylat / Klebkraft [N/cm]: 0,60 +/- 10 % / Dicke [mm]: 0,12
+/- 10 % / Liner: PP-Folie, weiB, silikonisiert | Transparente PET-
Folie beschichtet mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher
Temperatur-, Alterungs- und UVBestandigkeit | Der Haftkleber
lasst sich auch nach langerer Klebungsdauer riickstandfrei ablo-
sen | Geeignet als Transferfolie fiir die thermische Ubertragung
von heiBsiegelfahigen Materialien, wie das Ubertragen von
Flex-Folien aufTextilien.

PT301 |s70 Poli-Tack 870 Universal

100% Polyester
Rollenlénge: 25m x Rollenbreite: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Technische Daten: Tragermaterial: PET-Folie, transparent / Haft-
kleber: Acrylat / Klebkraft [N/cm]: 0,50 +/- 10 % / Dicke [mm]: 0,12
+/- 5 % / Liner: PP-Folie, weil3, silikonisiert | Transparente PET-
Folie beschichtet mit einem vernetzten Acrylat-Haftkleber hoher
Temperatur-, Alterungs- und UVBestéandigkeit | Der Haftkleber
lasst sich auch nach langerer Klebungsdauer riickstandfrei ablo-
sen | Geeignet als Transferfolie fiir die thermische Ubertragung
von heiBsiegelfihigen Materialien, wie das Ubertragen von
Flex-Folien aufTextilien.
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