@ FOLIEN

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA250 CAD-CUT® Effect
100% PVC
Rollenla 25m x Rollenbreite: 0,5m

Stahls
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Flexfolie mit glanzendem Oberfldchenfinish | Riickklebender Trager | Einfaches Schneiden und Entgittern | Temperatur: 150° C, Zeit: 10 Sek., Druck: Mittel, (#4-6 bei
Hotronix®), Tréger: Kalt abziehen | Empfohlen fiir: 100% Baumwolle, 100% Polyester (muss vor dem Andruck getestet werden), Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
| Mehrfarbige Motive: nicht fir ein Ubereinanderdrucken der Folien geeignet | Vor der Produktion immer die Schneideinstellungen testen, Einstellungen abhéngig
vom Alter des benutzten Messers | Um eine optimale Verarbeitung des Materials zu gewéhrleisten nur Logos mit einer Mindestlinienstérke von 1,5 mm plotten
| Waschbar bis 40°C | Keine Weichspliler oder Bleichmittel verwenden | Bei schonender Einstellung trocknergeeignet | Von links waschen und Biigeln | In kiihler,
trockener Umgebung lagern, direkte Hitze oder Sonneneinstrahlung vermeiden | Produktionsbedingt befindet sich alle 60 cm ein ca. 0,5 mm breiter Querstreifen
in der Oberflache der Folie




