FOLIEN @

FLEX
CFP303 303 Uniprint™ Nature
100% Polyurethan
Rollenlénge: 25m x Rollenbreite: 0,5m
CFP Flex

WHITE

Technische Daten: Bedruckbare I6semittel- und PVC-freie Polyurethanfolie, matt, weil3, laminiert auf einer HeiRklebeschicht, die wiederum auf einen Papiertréger laminiert ist; Dicke (+/-5%): Heil3-
klebeschicht: 80 Mikrometer, Papiertréger: 135 Mikrometer fir Baumwolle — Polyester — Baumwoll-Mischgewebe — beschichtetes Nylon/Polyester (je nach chemischer Zusammensetzung der
wasserdichten Beschichtung); Ubertragungsbedingungen: Druck: Mittel; HeiRpressen ohne Uberlappung: Beschichtetes Nylon: 1. Erstes Verpressen: 150 °C/20 Sekunden, bei BedarfTape entfernen,
2. Zweites Verpressen: 150 °C/10 Sekunden, beim Verpressen mit Backpapier schiitzen; Andere Textilien: 1. Flr jedes neueTextil zunéchst einenTest durchfiihren, 2. Drucken und Plotten des Positiv-
bildes mit Losungsmittel-/Ecosolvent-Farben, 3. Ubertragung auf dasTextil mit UNITAPE 600 ApplicationTape (mit Folie), Verpressen: 140 °C/10 Sekunden, Aufbiigeln: Nach dem Drucken, Schneiden
oder Plotten (auf der Positivseite) und dem Entgittern wird das Bild mit UNITAPE 600 ApplicationTape auf dasTextil Gbertragen. Das AufbligelnTape mit Backpapier schiitzen, Bugeleisen auf niedrig/
mittel Temperatur stellen. Keinen Dampf verwenden. Energisch aufbligeln, Tape nach Auskéltung entfernen, bei jeder Verpressung, Flex vom direkten Kontakt mit der Heissplatte anhand Backpapier
schiitzen, damit die Heisskleberschicht bei Presse-Offnung nicht beschadigt wird | Waschbesténdigkeit: Erst 24 Stunden nach Verpressung waschen; keine aggressiven Waschmittel verwenden;
von der Riickseite bligeln; Waschtemperatur: beschichtetes Nylon: 40° C, restlicheTextilien: 60° C, Folie in temperiertem und trockenem Raum lagern, geschiitzt von der direkten Sonnenstrahlung |
Leichte Ubertragung mit unserem Application Tape UNITAPE AT600 | Papier-Riickseite vermeidet Folienrutsch auf den Zugrollern | Geeignet fiir Solvent-, Ecosolvent (inklusiv Truevis 2)- und Latex-
Farben | Bleibt nach Bedruckung absolut flach | Universeller HeiBkleber mit dauerhafter Verklebung auf allen Textilsorten | Echtweisse, elastische und starke Folie, bleibt nach mehreren Wéschen
knitterfrei | 100% ,Made in France”, mit europédischen Rohstoffen | Frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen | Auf sublimiertem Polyester wird empfohlen, Turbo Print 4010-S Blockout
(PT902) mit Sperrschicht gegen Sublimationsfarbe zu verwenden.

Mehr Artikel sind online verfugbar.




