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 SUBLISTOP

FILMS DE TRANSFERT

D‘autres articles sont disponibles en ligne.

SA917  | 110843	 CAD-COLOR® Sublistop

Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m
� Stahls

Film polyuréthane numérique polychrome comportant une couche barrière qui empêche le colorant de la sublimation la sublimation de détériorer vos dessins | 
Sublistop constitue une barrière empêchant la migration/mélange des teintures, ce qui en fait le produit idéal pour les vêtements de sport et d‘athlétisme | Tem-
pérature : 130 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur Hotronix®), Pelage : à froid | Tissus recommandés: 100% polyester sublimé (à tester avant 
application), mélanges polyester-coton, Softshell | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production. Les réglages du cutter devront être ajustés à mesure 
que la lame vieillit. Une coupe trop profonde peut entraîner des problèmes d’échenillage ou d‘impression | Lavable jusqu‘à 40 °C | Ne pas utiliser d‘assouplissant 
ni d‘eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Lavage et repassage à l‘envers | Conserver dans un endroit frais et sec ; éviter la chaleur directe et 
les rayons du soleil


