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GLITTER BEACH BLUE 962 GLITTER BLACK 928 GLITTER BLACK GOLD 947 GLITTER BLACK SILVER 949 GLITTER BLUE 922 GLITTER BROWN 926 GLITTER BURGUNDY 958 GLITTER CHERRY 952 GLITTER COLUMBIA BLUE 930
GLITTER CONFETTI 948 GLITTER CORONADO GOLD 968 GLITTER CURRANT 979 GLITTER DARK GREEN 933 GLITTER DOWN UNDER 971 GLITTER EGGPLANT 954 GLITTER FLORIDA ORANGE 975 GLITTER GOLD 920 GLITTER GREEN 925
GLITTER HEMATITE 973 GLITTER HOLO BLACK 956 GLITTER HOLO GOLD 935 GLITTER HOLO PINK 996 GLITTER HOLO SILVER 951 GLITTER HOLO WHITE 955 GLITTER HOT PINK 943 GLITTER KELLY GREEN 932 GLITTER LAVENDER 946
GLITTER LIGHT BLUE 950 GLITTER LIGHT BROWN 978 GLITTER LIGHT GREEN 953 GLITTER LIGHT ROSÉ GOLD 960 GLITTER MEDIUM PINK 966 GLITTER MULTI 929 GLITTER NAVY 944 GLITTER NEON BLUE 938 GLITTER NEON GREEN 937
GLITTER NEON ORANGE 939 GLITTER NEON PINK 941 GLITTER NEON PURPLE 940 GLITTER NEON YELLOW 936 GLITTER NEW COPPER GLITTER NIGHT FALL 972 GLITTER OLD GOLD 945 GLITTER ORANGE 931 GLITTER ORCHID 970
GLITTER PALACE 967 GLITTER PALE YELLOW 961 GLITTER PERSIMMON 976 GLITTER PINK 927 GLITTER PURPLE 924 GLITTER RAINBOW CORAL 964 GLITTER RAINBOW PLUM 965 GLITTER RED 923 GLITTER ROSE GOLD 957
GLITTER ROYAL BLUE 942 GLITTER SILVER 921 GLITTER TEAK 974 GLITTER VAN GOGH 969 GLITTER VINTAGE GOLD 963 GLITTER WATERMELON 959 GLITTER WHITE 934

FILMS DE TRANSFERT

D‘autres articles sont disponibles en ligne.

SA200	 CAD-CUT® Glitter
100% polyuréthane
Roll Longueur: 25m x Roll Largeur: 0,5m
� Stahls

Feuille à paillettes durable et lavable, facile à écheniller grâce à son support adhésif | Température : 150 °C, Durée : 10 secondes, Pression : moyenne, (n° 4-6 sur 
Hotronix®), Pelage : à chaud | Tissus recommandés : 100 % coton, 100 % polyester (tester avant application), mélanges polyester-coton | Modèles multicolores : non 
recommandé pour les applications multicouches | Vous devez toujours tester la coupe avant toute production, les réglages du cutter devront être ajustés à mesure 
que la lame vieillit | Pour une coupe et un échenillage optimal, maintenez une épaisseur de trait d‘au moins 2,5 mm pour le lettrage et les logos | Lavable jusqu‘à 
40 °C | Ne pas utiliser d‘assouplissant ni d‘eau de Javel | Convient au séchage avec un réglage doux | Lavage et repassage à l‘envers | Conserver dans un endroit 
frais et sec ; éviter la chaleur directe et les rayons du soleil


