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APPLE GREEN 421 (CA. P. 368C) AQUA 360 (CA. P. 631C) BEIGE 004 (CA. P. 4685C) BERRY 253 (CA. P. 225C) BLACK 700 BROWN 550 (CA. P. 7616C) BURGUNDY 270 (CA. P. 188C) COLUMBIA 330 (CA. P. 4150C) CREAM 005 (CA. P. 479C)
DARK GREEN 410 (CA. P. 560C) DARK GREY 780 (CA. P. 419C) DEEP NAVY 335 (CA. P. 2378C) DOVE BLUE 340 FUCHSIA 250 (CA. P. 214C) GOLD 115 (CA. P. 871C) GREEN 400 (CA. P. 7727C) GREY 730 (CA. P. 7543C) ICEBERG GREEN 424 (CA. P. 443C)
LEMON 100 (CA. P. 7405C) LIGHT BLUE 320 (CA. P. 298C) LIGHT GREEN 422 (CA. P. 362C) LIGHT ORANGE 185 (CA. P. 1495C) MEDIUM BROWN 555 (CA. P. 2472C) MID GREY 740 (CA. P. COOL GRAY 10C) MINT 419 (CA. P. 339C) NAVY 350 (CA. P. 532C) NEON BLUE 301
NEON GREEN 401 NEON ORANGE 181 NEON PINK 241 NEON YELLOW 101 OLIVE 430 (CA. P. 7763C) ORANGE 180 (CA. P. 021C) PASTEL BLUE 321 (CA. P. 538C) PASTEL GREEN 420 (CA. P. 358C) PASTEL MINT 370 (CA. P. 317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C) PASTEL PURPLE 285 (CA. P. 2071C) PASTEL YELLOW 105 (CA. P. 602C) PEACH 006 (CA. P. 712C) PINK 252 (CA. P. 507C) PISTACHIO GREEN 425 (CA. P. 5777 C) PURPLE 280 (CA. P. 2096C) RED 200 (CA. P. 186C) ROSE PINK 256 (CA. P. 694 C)
ROSÉ GOLD 215 ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) SAGE GREEN 423 (CA. P. 7537C) SAHARA YELLOW 104 (CA. P. 7407 C) SIGNAL RED 210 (CA. P. 185C) SILVER 815 (CA. P. 877C) SUNFLOWER YELLOW 106 (CA. P. 137C) TEXAS ORANGE 182 (CA. P. 4013C) TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C)
VINTAGE PINK 254 WHITE 001 YELLOW 110 (CA. P. 012C)

TRANSFERFILMS

SA100	 CAD-CUT® Premium Plus
100% Polyurethaan
Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m
� Stahls

Flexfolie van polyurethaan (PU), hoge dekking en een matte afwerking van het oppervlak | Voelt zacht aan | Zelfklevende drager | Makkelijk te knippen en wieden | Van toepassing op bijna alle 
gangbare soorten textiel | Geschikt voor meerkleurige proefdrukken | Katoen, katoenmix, elastaan enz.: temperatuur: 130°C/150°C, tijd: 10 s. /5 s. Druk: gemiddeld, (#4-6 voor Hotronix®), peelen: 
warm | Op nylon/nylonmix: temperatuur: 130 °C, tijd: 10 sec., druk: licht, (# 2-4 op Hotronix®), peelen: licht | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (test voor applicatie), 100% nylon (houd 
rekening met de andere applicatie-instructies), polyester-katoen-melanges, elastaan, satijn, polyester mesh | Meerkleurige designen: pas achtergrond toe gedurende 3-5 seconden De drager koud 
uitpellen, herhaal de procedure voor elke extra kleur, breng de laatste kleur gedurende 13-15 seconden aan en verwijder heet van drager | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de 
snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 2,0 mm aanhouden voor belettering en logo‘s | 
Wasbaar tot 60°C, tot 30°C voor nylon materiaal | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Kan direct worden gestreken | Bewaren in een koele, 
droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht


