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STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA917 | 110843 CAD-COLOR?® Sublistop

Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Full colour digitale polyurethaanfilm met een barriérelaag, die voorkomt dat kleursublimatie uw ontwerpen beschadigt | Sublistop biedt een barriere die kleurstof-
migratie voorkomt, waardoor het perfect is voor sportieve kleding. [ Temperatuur: 130°C, Tijd: 10 s., Druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: koud | Aanbevolen
stoffen: 100% gesublimeerd polyester (test voor toepassing), mengsels van polyester en katoen, softshell | U moet het snijden altijd véor elke productierun testen,
de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate uw mes ouder wordt, te diep snijden zal tot problemen bij wegsnijden of afdrukken leiden. | Wasbaar
tot 40 ° C | Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele,
droge ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht

Een ruimere keuze aan artikelen is online beschikbaar. e



