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GLITTER BEACH BLUE 962 GLITTER BLACK 928 GLITTER BLACK GOLD 947 GLITTER BLACK SILVER 949 GLITTER BLUE 922 GLITTER BROWN 926 GLITTER BURGUNDY 958 GLITTER CHERRY 952 GLITTER COLUMBIA BLUE 930
GLITTER CONFETTI 948 GLITTER CORONADO GOLD 968 GLITTER CURRANT 979 GLITTER DARK GREEN 933 GLITTER DOWN UNDER 971 GLITTER EGGPLANT 954 GLITTER FLORIDA ORANGE 975 GLITTER GOLD 920 GLITTER GREEN 925
GLITTER HEMATITE 973 GLITTER HOLO BLACK 956 GLITTER HOLO GOLD 935 GLITTER HOLO PINK 996 GLITTER HOLO SILVER 951 GLITTER HOLO WHITE 955 GLITTER HOT PINK 943 GLITTER KELLY GREEN 932 GLITTER LAVENDER 946
GLITTER LIGHT BLUE 950 GLITTER LIGHT BROWN 978 GLITTER LIGHT GREEN 953 GLITTER LIGHT ROSÉ GOLD 960 GLITTER MEDIUM PINK 966 GLITTER MULTI 929 GLITTER NAVY 944 GLITTER NEON BLUE 938 GLITTER NEON GREEN 937
GLITTER NEON ORANGE 939 GLITTER NEON PINK 941 GLITTER NEON PURPLE 940 GLITTER NEON YELLOW 936 GLITTER NEW COPPER GLITTER NIGHT FALL 972 GLITTER OLD GOLD 945 GLITTER ORANGE 931 GLITTER ORCHID 970
GLITTER PALACE 967 GLITTER PALE YELLOW 961 GLITTER PERSIMMON 976 GLITTER PINK 927 GLITTER PURPLE 924 GLITTER RAINBOW CORAL 964 GLITTER RAINBOW PLUM 965 GLITTER RED 923 GLITTER ROSE GOLD 957
GLITTER ROYAL BLUE 942 GLITTER SILVER 921 GLITTER TEAK 974 GLITTER VAN GOGH 969 GLITTER VINTAGE GOLD 963 GLITTER WATERMELON 959 GLITTER WHITE 934

TRANSFERFILMS

Een ruimere keuze aan artikelen is online beschikbaar.

SA200	 CAD-CUT® Glitter
100% Polyurethaan
Rollengte: 25m x Rolbreedte: 0,5m
� Stahls

Duurzame, wasbare glitterfolie, eenvoudig te wieden dankzij de klevende achterkant | Temperatuur: 150°C, Tijd: 10 s., Druk: gemiddeld, (# 4-6 op Hotronix®), peelen: 
heet | Aanbevolen stoffen: 100% katoen, 100% polyester (testen voor het aanbrengen), mengsels van polyester en katoen | Meerkleurige ontwerpen: wordt niet 
aanbevolen voor meerlagige toepassingen | U moet het snijden altijd testen vóór elke productierun, de snijderinstellingen moeten worden aangepast naarmate 
het mes ouder wordt | Voor optimaal snijden en wegsnijden moet u een lijndikte van minimaal 2,0 mm aanhouden voor belettering en logo‘s | Wassen op 40 ° C 
| Gebruik geen wasverzachter of bleekmiddel | Geschikt voor drogen met zachte aanpassing | Binnenstebuiten wassen en strijken | Bewaren in een koele, droge 
ruimte; vermijd directe hitte en zonlicht


