OVERFORINGSFILMER @

2ALI-TRAE
PT908 | 4046 Turbo Print 4046 Matt
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data: Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt co-polyester/Tjocklek [mml: 0,10 +/- 10 %/Foder: PETilm, icke vidhaftande | Overforingsforhallanden: Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/
Temperatur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck pa NYLON - 2,0 bar [lagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fortryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort PET-fodret, tack 6ver med silikon-
papper och tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nér du anvander material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. | Tvattanvisningar: 60 °C/endast milt tvattmedel eller
tvattmedel som bevarar fargen/tvétta textilier ut och in/kan torktumlas i kommersiell torktumlare upp till max. 100 °C) | Tryck: Rétsida [TURBO PRINT 4046 MATT &r en varmeforseglingsbar, tryckbar
PU-textiloverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 100 ) Idmplig for ljusa och maérka textiler. Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmarkt tvattmotstand. [TURBO PRINT 4046 MATT ar 1amplig
for dverforing till textilier som bomull, polyester, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin lamplighet innan man genomfor
transfertryck. [TURBO PRINT 4046 MATT ger en hog tryckupplsning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkansla. Overforingsfilmen anvinds for motiv och logotyper pa sport-, fritids- och
arbetsklader. [TURBO PRINT 4046 MATT &r kompatibel med alla befintliga skrivare som anvander ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel och latex. Tack vare ett nyutvecklat, icke-
sjélvhaftande PET-filmfoder kan &ven mycket sma bokstéver och motiv enkelt skéras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskérningen. Vi rekommenderar anvandning
av POLI-TACK 853 och POLI-TACK 854/870 for transfer och som varmeskydd vid varm 6verféring. PET-beldggningen bor avldgsnas medan den fortfarande ér relativt varm. | De rdmaterial som
anvénds ar inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgorare och tungmetaller. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekven-
ser som produktion och éverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online.




