@® OVERFORINGSFILMER

STAHLS'

EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Pa grund av de langa och téta flockfibrerna har den hér filmen hog tackning, lysande farger och en mjuk, sammetslen kénsla | Med den sjélvhaftande baksidan
kan du enkelt skdra och rensa fina detaljer | Temperatur: 165 °C, tid: 15 sek., tryck: medium, (# 4-6 pa Hotronix®), skala av varmt/kallt | Rekommenderade tyger:
100 % bomull, 100 % polyester (testa fére applicering), polyester-/bomullsblandningar | Flerfargsdesign: inte lampligt for applicering i flera lager | Testa skarning
innan produktionskérning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor linjetjockleken atminstone
vara 1,5 mm for bokstéver och logotyper | Tvattbar upp till 60 ° C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt | Forvara pa
en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus



