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PT906 | 4655 Poli-Flex® Printable 4655
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — 6verforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,075 +/- 10 %/Foder: PET-film, icke vidhé&ftande | Overféringsférhallanden
—Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast milt tvdttmedel eller tvattmedel som bevarar fargen/tvétta textiler ut
och in/ldmplig att torktumla | Tryck: Pa baksidan, spegelvént | Termiskt dverforbar, utskrivbar polyuretanfilm (transparent) som passar for ljusa textilier. | POLI-FLEX®
4655 ar en overforingsfilm i tva skikt som bestrukits med smaltlim pa den ej tackta, tryckbara sidan. Efter appliceringsprocsessen ar den évre sidan av filmen mycket
motstandskraftig mot gulnande och uppvisar utmarkt tvattbestandighet. | POLI-FLEX® 4655 ar kompatibel med alla befintliga blackstraleskrivare som anvander eko-
logiskt I16sningsmedel och black med I16sningsmedel. Med ej vidhaftande PET-film kan &ven mycket detaljerad design rensas efter utskrift med en CAD-/CAM-plotter
Efter beskarning gors varmedverforingen med den ursprungliga bararen. En matt PET-film ovanpa bilden under varmedverféringen ger en snygg halvmatt yta. Efter
varmeoverforing ska PET-filmen tas bort efter nedkylning till rumstemperatur. | Overféringsfilmen anvands fér motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskla-
der. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentét textil ldmpar sig inte fér varmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfér ett appliceringstest pa
ursprungligsmaterialen. | P& grund de ménga konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och
rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e



