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PT300 |ss4 Poli-Tack 854

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Teknisk data — Barark: PET-film, transparent/Lim: akrylat/vidhaft-
ningsstyrka [N/cm]: 0,60 +/- 10 %/Tjocklek [mm]: 0,12 +/- 10 %/
Foder: PP-film, vit, silikonbeldggning. | Transparent PET-film
belagd med tvarbunden akryllim som ger utmarkt temperatur-
besténdighet, aldring och UV-stabilitet. | Limmet kan avlédgsnas
utan rester aven efter langa anvandningsperioder. | Lamplig for
anvéandning vid varmetransfertryck med varmehardande mate-
rial, exempelvis designtryck pa flexfolie till textil.

PT301 |s70 Poli-Tack 870 Universal

100% Polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Teknisk data — Barark: PET-film, transparent/Lim: akrylat/vidhaft-
ningsstyrka [N/cm]: 0,50 +/- 10 %/Tjocklek i [mm]: 0,12 +/- 5 %/
Foder: PP-film, vit, silikonbeldggning. | Transparent PET-film
belagd med tvarbunden akryllim som ger utmarkt temperatur-
bestdndighet, aldring och UV-stabilitet. | Limmet kan avlédgsnas
utan rester dven efter langa anvandningsperioder. | Lamplig for
anvandning vid varmetransfertryck med varmehardande mate-
rial, exempelvis designtryck pa flexfolie till textil.
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