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EUROPE « AFRICA + MID EAST

0®

SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
APPLE GREEN 20(CAP36ic]| |AGUASGO[CAIPIGITCTIN BEIGE 004 (CA. P 465C)
GREY 730 (CA.P.75430)
LEMON 100 CA.P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CACP.298C) UIGHTORANGE 185{C. P 145¢)
[CETEITE M NEON YELLOW 101 PASTEL BLUE 321 (CA. P.538C) | PASTELGREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT 370 (CA.P.317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C) PASTELYELLOW 105(CA. P.602C) ~PEACH006(CA.P.712C) | PINK252(CA. P.507C) PISTACHIO GREEN 425 CA. P57 ) ROSE PINK 256 (CA. P.694C)
SAGE GREEN 423 (CA. P.7531C)  SAHARA YELLOW 104(CA.P.7407C) SUNFLOWER YELLOW 105CA.P.11C)
YELLOW 110 (CA. P. 012C)

Flexfilm av polyuretan (PU), hig tdckning och matt yta | Mjuk handkénsla | Sjélvhaftande barark | Ltt att skéra och rensa | Kan appliceras pa néstan alla vanliga typer av textilier | Passar for provtryck
med flera férger | Bomull, bomullsblandning, elastan osv.: Temperatur: 130 °C/150 °C, Tid: 10 sek. /5 sek. Tryck: medium, (#4—6 pa Hotronix®), skala av varmt | Fér nylon/nylonblandning: Temperatur:
130 °C, tid: 10 sek, tryck: l4tt, (#2—4 pa Hotronix®), Skal: latt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fére applicering), 100 % nylon (se 6vriga instruktioner for applicering),
polyester-bomullsblandningar, elastan, satin, polyestermesh | Designer med flera farger: Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bérarket kallt, upprepa processen for varje ny férg, applicera den sista
fargen i 18-20 sekunder, skala av bérarket kallt | Testa skédrning innan produktionskérning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir &ldre | Fér optimal skérning och rensning
bér linjetjockleken atminstone vara 2,0 mm for bokstéver och logotyper | Tvattbar upp till 60 °C, upp till 30 °C pa nylontyg | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas
direkt | Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt varme och solljus




