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CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex
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Teknisk data: Miljsanpassat [dsningsmedel och PVC-fri polyuretanbeldggning, atervinningsbar pappershallare, laminerad mellan en transparent sjalvhéftande pappershallare och ett sjélvhaftande
lager, tjocklek (+/-5 %): sjdlvhaftande lager pa 80 mikroner, pappershéllare p& 125 mikroner, ldmplig for bomull, polyester, bomullsblandning och belagd nylon/polyester (beroende pa typ av vattentat
belaggning) | Overforingsvillkor: pastrykning: medel (beroende pa vilken typ av strykjarn som anvands), borttagning av barare: varm textilvinyl, varm pastrykning utan dverlappning, belagd nylon
(utfor alltid ett test for varje ny textil): 1. Pastrykning: 150 °C/10 sekunder och ta bort hallarfilmen nér den svalnat 2. Pastrykning: 150 °C/30 sekunder och skydda med bakplatspapper. Andra textilier:
130 °C/10 sekunder, varm pastrykning med dverlappande. Tackt nylon: ingen dverlappning, andra textilier: 1. Pastrykning: 140 °C/10 sekunder, 2. Sista pastrykningen: 140 °C/10 sekunder, skydda med
bakplatspapper, stryk pa (A4-design): Efter kapning eller utskarning (avigsida) och beskérning, anvand ett strykjarn (vid 1ag eller medelhdg temperatur) for att stryka pa bilden eller texten med cirkuléra
rorelser, arbeta frén mitten och utdt, anvéand inte anga. Ta bort skyddsfilmen nér den svalnat, anvénd bakplatspapper vid varje pastrykning for att skydda filmen fran direkt kontakt med vérmeplattan.
Forvara filmen vid en mild temperatur, p& en torr plats och skydda den mot direkt solljus | Tvéttbestandighet: Tvétta inte forrdn 24 timmar efter pastrykning, anvénd inte blekmedel eller aggressiva
rengéringsmedel, stryk pa avigsidan. Tvattemperatur: Gverdragen nylon: 40 °C, andra textilier: 60 °C | Mycket enkel och exakt beské&rning, &ven fér smé bokstéver | Snabb péstrykning vid laga tempe-
raturer: 130 °C/10 sekunder for bomull, polyester, bomullsblandningar osv. (sérskilda parametrar for belagt nylon) | Universellt varmeklistrande lager med héllbart lim for alla textiltyper | Elastisk och
stark polyuretan som inte skrynklas efter flera tvéttar | Snabblimmande hallarfilm som gér det enkelt att stapla och hantera beskérda designer | 100 % tillverkad i Frankrike med europeiska ravaror |
Fri frén PVC, mjukgérare och tungmetaller | Vid applicering pé sublimaterad polyester rekommenderas Blockout Soft (PT601N) med ett blockout-lager fér att forhindra sublimeringsfarg
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CFP303 303 Uniprint™ Nature
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
CFP Flex

WHITE

Teknisk data: Utskrivbar polyuretanfilm och PVC-fri polyuretanfilm, matt, vit, laminerad pa ett varmeklistrande lager som i sin tur &r laminerat pa en pappershallare; tjocklek (+/-5 %): sjélvhaftande
lager: 80 mikroner, pappershallare: 135 mikroner for bomull, polyester, bomullsblandning, belagd nylon/polyester (beroende pa den vattentéta beldggningens kemiska sammansittning). Overfo-
ringsvillkor: pastrykning: medel; varm pastrykning utan éverlappning: nylon med beldggning: 1. Forsta pastrykning: 150 °C/20 sekunder, ta bort tejpen vid behov, 2. Andra pastrykningen: 150 °C/10
sekunder, skydda med bakplatspapper under pastrykning; andra textilier: 1. Utfor ett preliminart test for varje ny textil, 2. Tryck och plota den positiva bilden med I6sningsmedels-/ekolésningsme-
delsfarger, 3. Overfor till textilen med UNITAPE 600-appliceringstejp (med foder), pastrykning: 140 °C/10 sekunder, strykjarn paslaget: efter utskrift, skarning eller inritning (pa den positiva sidan) och
beskérning, anvdand UNITAPE 600-appliceringstejp for att Gverfora bilden till textilen. Skydda péstrykningstejpen med bakplatspapper, stéll in strykjarnet pa lag eller medelhég temperatur. Anvand
inte anga. Stryk noggrant och ta bort tejpen nér den svalnat. Anvand bakplatspapper vid varje pastrykning for att skydda Flex-filmen fran direktkontakt med varmeplattan och pa sa vis forhindra
skador pa det sjalvhaftande skiktet ndr varmepressen 6ppnas | Tvéttbestédndighet: Tvétta inte forrén 24 timmar efter pastrykning. Anvénd inte aggressiva rengdringsmedel. Stryk pé avigsidan.
Tvéttemperatur: 6verdragen nylon: 40 °C, andra textilier: 60 °C. Filmen ska forvaras vid en mild temperatur pa en torr plats och skyddas mot direkt solljus | Enkel 6verféring med var UNITAPE
600-appliceringstejp | Pappersdelen pa baksidan férhindrar att filmen glider pa valsarna | Limplig for I6sningsmedel, ekoldsningsmedel (inklusive TrueVIS 2) och latexfarger | Forblir helt platt efter
pastrykning | Universellt vérmeklistrande lager med hallbart lim fér alla textiltyper | Akta vit, elastisk, stark film som inte skrynklas efter flera tvéttar | 100 % tillverkad i Frankrike med europeiska
ravaror | Fri fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller | Vid applicering pa sublimeringstryckt polyester rekommenderas anvéndning av Turbo Print 4010-s Blockout (PT902) med ett blockeringslager
for att forhindra fargsublimering.

Fler artiklar finns tillgangliga online.
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CFP600 |00 Unitape 600

Folie: 100% Polyester, Shallare: 100% Polypropylen
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex

WHITE/TRANSPARENT

Transparent sjalvhéftande film med hallare for 6verforing till textilier, for artiklarna CFP101N och CFP303 | Filmtjocklek: 120 mikroner, transparent; vidhaftande
styrka: Lag; bararens tjocklek: 40 mikrometer, vit | Anvand bakplatspapper vid varje pastrykning for att férhindra att pastryknings- och appliceringstejpen kommer
i direkt kontakt med varmeplattan | Far inte tvattas forrdn 24 timmar efter pastrykning | Anvand inte starka rengoringsmedel | Stryk pa avigsidan | Forvara vid en
mild temperatur pa en torr plats och skydda fran direkt solljus
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korntex

KX118 | FreFLeEx Silver Reflective Foil

100% Polyuretan
25m x 50 cm

Korntex

SILVER

Forstklassig reflexfilm med silverférg tillverkad av metalliserade mikroglaskulor | Lamplig for 6verforing till textilier med bomull, blandningar av polyester/bomull
och polyester/akryl | Lattarbetad genom plastbeldggning pa baksidan | Kan skdras med alla aktuella plottrar | Rekommenderad anvandning av standardblad (45
grader) | Tvattmotstand: 40 °C. | Torkmotstand < 50 °C | Lim: Varmeaktiverat akryllim |Tjocklek i mm: 0,14-0,17 | Foder: PET-film | Overféringsforhallanden: Temperatur:
160 °C, tryck: 3,5 bar, tid: 15 sek. | Vand ut och in fore tvatt | Minsta reflexvarden enligt EN ISO 20471

Fler artiklar finns tillgangliga online. 0
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PT150 | 4901-4987 Poli-Flex® Turbo

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

ARPLE GREEN (CA.P.375C) BABY PINK(CAP.189C]  ~BEIGE (CA.P.7401C)

BRIGHT GOLD (CA. P.15-10507CX) BRIGHT LIME (CA. P. 366U) BRIGHT VIOLET (CA.P.7437C) ~ BRIGHT YELLOW (CALP.122C)
CHAMPAGNE (CA. P 7435C) CORAL(CA. P.1720) [ FROG GREEN (CA.P.354C] |

ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA.P.3345U) ~LIGHT APRICOT (CA. P.475C) LIGHT GREY (CA.P.178-3C) | MEDIUM YELLOW (CA. P.123C)

MINT (CA.P.331C) ' NEON GREEN (CA.P.802] |

NEON YELLOW (CA. P.803C) | OLIVE CA. P.577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P.4-5C) | PEACHFuZzZ(cA P.13-10z3rcx) [IPERTICANP7asssra il I IS |ROSEGOLD(CA'P5#12C)

SAGE GREEN (CA.P.2404C)  SAND BEIGE (CA.P.22-2C) | SILVERMETALLIC (CA.P.877C) | SKY BLUE (CA.P.297C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Teknisk data — Overforingsfilm: gjuten polyuretan/Tjocklek [mm: 0,095 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande/Lim: smélt copolyester | Overforingsférhallanden: Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryckl/Tempera-
tur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck p& NYLON: 2,0 bar [Iagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fartryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort PET-fodret, tick dver med silikonpapper och
tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nér du anvénder material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. | Tvéttmotsténd: 60 °C, kan torktumlas (kommersiell torktumlare upp
till max. 100 °C) och kemtvatt, vand textilier ut och in fore tvétt | POLI-FLEX® TURBO &r en ny transferfolie i polyuretan med sméltlim som snabbt kan dverféras vid 1dga temperaturer for att inte skada
materialet. | POLI-FLEX® TURBO &r lamplig for dverforing till textilier som bomull, polyester, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. Vattentatt nylonmaterial bor testas
for sin lamplighet innan man genomfor transfertryck. | Lamplig for tryck pé t-shirtar, trojor, sport- och fritidsklader, sportvéskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® TURBO kan skiras med alla aktuella
plottare. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. Vid neonfarger (4903,
4940-4987) ska fodret tas bort ljummet. | Den mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien sékerstiller att textilier behaller en behaglig kansla och &r bekvama att bara. POLI-FLEX® TURBO utméarker
sig tack vare utméarkt opacitet. Det sjalvhaftande PET-fodret mdjliggér omplacering av de plottade motiven. | De rématerial som anvénds &r inte skadliga for miljon och fria frén PVC, mjukgérare och
tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. Med undantag for fargerna
4920 Gold Metallic, 4930 Silver Metallic, 4987 Berry, de ljusa fargerna och neonfargerna (4903, 4940-4944) kan POLI-FLEX® TURBO-serien tryckas i flera lager. | Vi rekommenderar att du utfor ett appli-
ceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekvenser som produktion och verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsforhéllanden,
kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.
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PT200N | 4781 Poli-Flex® 4781 Reflex Silver 3M

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX SILVER

Teknisk data — Overforingsfilm: Effektfilm, retroreflekterande/Lim: smélt co-polyester/Tjocklek [mm]: 0,16 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjélvhaftande | Overféringsforhal-
landen:Temperatur : 160 ° C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattmotstand: 60 °C/Tvétta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® REFLEX SILVER 3M é&r
en overforingsfilm i silver med retroreflekterande egenskaper, som &r 1amplig att 6verfora till textilier som bomull, obelagd nylon, blandningar av polyester/bomull
och polyester/akryl. | Limplig for tryck pa t-shirtar, trojor, sport- och fritidskldder, sportvaskor och kampanjartiklar. | Det reflekterande lagret bestar av metalliserade
glasmikrokulor som bestrukits med ett vdrmeaktiverat lim pa baksidan. Tack vare lamineringen av en transparent PET-film pa den reflekterande sidan kan filmen
skdras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress.Ta
bort PET-filmen medan den &r varm. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte ldmpliga for vdrmedverféring. | detta fall ska L-Flex NylonT500 anvéndas.
| POLI-Flex® REFLEX SILVER 3M bestar av direkt spegelvanda, ppna glaskulor. De fotometriska vdrdena (minsta retroreflektionsvérden) 6verensstdmmer med stan-
darden EN ISO 20471:2013. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte sdker och permanent vidhéftning av
flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de ménga konsekvenser som produktion och over-
foring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PT201 4782 Poli-Flex® 4782 Premium Reflex

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

REFLEX ECO

Teknisk data — Overforingsfilm: effektfilm, retroreflekterande/Lim: smalt polyuretan/Tjocklek [mm]: 0,175 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overféringsfor-
héllanden: Temperatur: 160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattmotstand: 60 °C/Tvatta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® Premium Reflex
ar en overforingsfilm baserad pa ett tyg med reflekterande egenskaper, som ar [dmplig att 6verfora till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och
polyester/akryl. | Lamplig for tryck pa t-shirtar, tréjor, sport- och fritidskldder, sportvéskor och kampanjartiklar. | Det reflekterande lagret bestar av metalliserade
glasmikrokulor som bestrukits med ett varmeaktiverat lim pa baksidan. Tack vare lamineringen av en transparent PET-film pa den reflekterande sidan kan filmen
skaras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskarblad anvands (45°). Nar den rensats overfors den tillskurna flexfolien med en transferpress.
Ta bort PET-filmen medan den &r varm. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte ldmpliga for varmedverforing. | detta fall ska L-Flex Nylon T500
anvandas. | POLI-Flex® Premium Reflex bestar av direkt spegelvénda, 6ppna glaskulor. De fotometriska vdrdena (minsta reflektionsvarden) dverensstdmmer med
standarden EN 471 (prestandaniva klass 2) | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de méanga konsekvenser som
produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengdringsférhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa
obearbetade material.
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PT300 |ss4 Poli-Tack 854

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Teknisk data — Barark: PET-film, transparent/Lim: akrylat/vidhaft-
ningsstyrka [N/cm]: 0,60 +/- 10 %/Tjocklek [mm]: 0,12 +/- 10 %/
Foder: PP-film, vit, silikonbeldggning. | Transparent PET-film
belagd med tvarbunden akryllim som ger utmarkt temperatur-
besténdighet, aldring och UV-stabilitet. | Limmet kan avlédgsnas
utan rester aven efter langa anvandningsperioder. | Lamplig for
anvéandning vid varmetransfertryck med varmehardande mate-
rial, exempelvis designtryck pa flexfolie till textil.

PT301 |s70 Poli-Tack 870 Universal

100% Polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tack

STANDARD

Teknisk data — Barark: PET-film, transparent/Lim: akrylat/vidhaft-
ningsstyrka [N/cm]: 0,50 +/- 10 %/Tjocklek i [mm]: 0,12 +/- 5 %/
Foder: PP-film, vit, silikonbeldggning. | Transparent PET-film
belagd med tvarbunden akryllim som ger utmarkt temperatur-
bestdndighet, aldring och UV-stabilitet. | Limmet kan avlédgsnas
utan rester dven efter langa anvandningsperioder. | Lamplig for
anvandning vid varmetransfertryck med varmehardande mate-
rial, exempelvis designtryck pa flexfolie till textil.

Fler artiklar finns tillgangliga online. 0
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PT401 | 433439 Poli-Flex® Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex
GUTTER CLEAR amecore | CUTERMNT BN

GLITTER RED GLITTER SILVER GLITTER VIOLET GLITTER WHITE

Teknisk data — Overféringsfilm: effektfilm/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PETfilm, sjalvhiftande | Overforingsférhallanden: Temperatur:
160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattanvisningar: 60 °C/lamplig for torktumling och kemtvatt; Perkloretylen (Tetrakloretylen), tvétta textilier ut och
in | POLI-FLEX® GLITTER é&r en termiskt 6verforbar flexfilm och ar lamplig att dverforas till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och polyester/
akryl. | Lamplig for tryck pa t-shirtar, trojor, sport- och fritidsklader, sportvaskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® GLITTER kan skaras med alla befintliga plottrar.
Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avlagsnas varmt.
| POLI-FLEX® GLITTER é&r tackt med ett sjdlvhaftande PET-foder, vilket gor det mojligt att flytta motivet igen. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering é&r inte
lampliga for varmedverforing. | detta fall ska L-Flex Nylon anvéndas. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under védrmetransfertryckprocessen kan
inte sdker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga
konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret
endast tilldmpas pa obearbetade material.
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PT402 | 422490 Poli-Flex® Pearl Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex
PEARL GLITTER BLACK PEARL GLITTERBLUE. + “Jf PEARL GUITTER BRONZE - ) PEARL GLITTER BURGUNDY BBV TX 1Ty TI7 V< T4 PEARL GLITTER COPPER' EAR S LT T B PEARL GLITTER EMERALD
PEARL GLITTER GOLD PEARL GLITTER GREEN PEARL GLITTERGREY=. .« || PEARL GLITTERHOT PINK  J/. K15 21015 [ PEARLGLITTER CAVENDER (. T L | PEARL GLITTER LIGHT GREEN. JF-PEARE GUITTER MULTICOLOR
[EZXAAEITTIENTA | PEARL GLITTERNEON BLUE PEARL GLITTERNEON GREEN  PEARLGLITTER NEON ORANGE | PEARLGLITTERNEONPINK] ~PEARLGLITTERNEONPURPLE  PEARLGLITTERNEON VELLOW [ZZTTNAVITZ (SN PEARL GLITTER PURE WHITE

PEARL GLITTERPURPLE  [ZTEETa = TAVI:NTNTT\ - PEARL GLITTER RED AT TSI PEARCGLITTERSIMVER " FPEARCGUTTER'SKYBLUES PEARL GLITTER WHITE

Teknisk data — Overforingsfilm: effektfilm, belagd med glitterpartiklar/Lim: smalt copolyester/Tjocklek i [mml: 0,34 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhéftande | Overforingsforhallanden — Temperatur: 160 °C/
Tryck: 2,5 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvattmotsténd: 60 °C/Tvétta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® PEARL GLITTER &r en termiskt transferbar flexfilm som &r belagd med glitterpartiklar.
Tack vare en unik produktionsprocess med lim utan I5sningsmedel har glitterfilmerna dels en sérskilt blank yta men ocksé hdgt tvattmotstand. | Upprepad omplacering av det plottade motivet kan
uppnas tack vare PET-appliceringshandfilmen med ett mycket transparent akryllim. | POLI-FLEX® PEARL GLITTER &r lamplig for dverféring till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och
polyester/akryl | Lamplig fér tryck pa t-shirtar, trgjor, sport- och fritidskldder, sportvaskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® PEARL GLITTER kan skéras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar
att flockskarblad anvénds (60°). Nar den rensats Gverfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte
lampliga for varmedverféring. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Genom att laminera en sjélvhftande PET-film som ett skyddshélje pa den dekorativa ytan kan glitterfilmerna skéras lateralt
omvant med en plotter. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte séker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar
att du utfor ett appliceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P4 grund de ménga konsekvenser som produktion och éverféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och
rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. @
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PT403 |400s Poli-Flex® Stretch

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) GREEN (CA. P. 343C) RED (CA. P. 49-8C) ROYAL BLUE (CA.P.647C)  RRLILIS YELLOW (CA. P. 1235C)

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjélvhéftande | Overféringsforhallanden —
Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvattmotstand: 80 °C/Kan torktumlas och kemtvattas (Perkloretylen/Tetrakloretylen)/Tvétta textil
ut och in | POLI-FLEX® STRETCH é&r en stretchig polyuretanfilm med en matt, reflektionsfri yta. | POLI-FLEX® STRETCH &r 1amplig for éverféring till textilier som
bomull, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. | Kan anvadndas for text pa t-shirts, trojor, sport- och fritidsklader, sportvéskor och supportartiklar som
flaggor och vimplar. | POLI-FLEX® STRETCH kan skdras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskarblad anvénds (45°). Nar den rensats dverfors
den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Textiler med hydrofobimpregnering &r inte lampliga for vdrmetransfer. | detta
fall ska L-Flex NylonT500 anvandas. | Den mjuka, elastiska transferfilmen sékerstéller att textilier behaller en behaglig kdnsla och &r bekvdma att bara. POLI-FLEX®
STRETCH har utmaérkt opacitet. Det sjélvhéftande PET-fodret mojliggér omplacering av de plottade motiven. | De rdmaterial som anvéands &r inte skadliga fér mil-
jon och fria fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte séker och
permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfér ett appliceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P4 grund de méanga konsekvenser
som produktion och éverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tillampas
pa obearbetade material.
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PT404 | 4790 Poli-Flex® Luminous 4790

PVC
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

LUMINOUS

Teknisk data — Overféringsfilm: tre lager, ljusgul, kadmiumfri PVC-effektfilm/Lim: smalt polyuretan/Tjocklek [mml: 0,28 +/- 10 %/Foder: PET-film, 100 y, icke vidhé&ftan-
de | Overforingsforhallanden: Temperatur: 160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattmotstand: 60 °C/Tvétta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX®
LUMINOUS é&r en sjélvlysande (glodande i morkret) flexfilm laminerad med ett varmeférseglande lim. | Lamplig for 6verforing till textilier som bomull, blandningar
av polyester/bomull och polyester/akryl och kan anvéndas for bokstaver pé t-shirts, tréjor, sport- och fritidsklader. | POLI-FLEX® LUMINOUS absorberar ljus och avger
det igen i moérker genom eftergldd. | direkt solljus kan folien laddas helt inom 60 sekunder. Den sjalvlysande effekten i morker varar i mer dn 20 timmar. Tack vare
den hoga kvaliteten pa de sjélvlysande pigmenten som anvénds och det hdga pigmentinnehéllet imponerar POLI-FLEX® LUMINOUS med sin l&ngvariga eftergléd. |
POLI-FLEX® LUMINOUS kan skédras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskérblad anvands (45°). N&r den rensats 6verfors den tillskurna flex-
folien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte Iampliga for vdrmedverforing. | Om angivna
temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under védrmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar
att du utfor ett appliceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P& grund de manga konsekvenser som produktion och dverféring av transfilm resulterar i, samt mate-
rialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PTA450 | 4250/4281/4282 Poli-Flex® Image

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

IEAVOURAGEN, ™ o ORI TR T NN

Teknisk data — Overféringsfilm: designfilm av polyuretan/Lim: polyuretan-smalt/Tjocklek [mm]: 0,090 +/- 10 % (kamouflage); 0,090 +/- 10 % (Leopard); 0,090 +/-
10 % (Zebra)/Foder: PET-film, sjélvhéftande | Overféringsforhallanden —Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvattmotstand: 60 °C/Tvatta
textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® IMAGE ar 6verforingsfilmer med en moderiktig design och unik ytfinish. Den miljdanpassade polyuretanfilmen har
utmaérkt motstandskraft vid tvétt och rengdring och har en behaglig kénsla. | POLI-FLEX® IMAGE ar lamplig for dverforing till textilier som bomull, polyesterbland-
ningar/bomull och polyester/akryl. | POLI-FLEX® IMAGE kan skédras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats
overfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. | Fodret pa alla POLI-FLEX® IMAGE 4280-4282 produkter ska tas bort med varme. | Nylon och textiler med
hydrofobimpregnering ar inte ldmpliga for varmedverféring. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa
ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekvenser som produktion och éverféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och
rengoringsforhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.
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PT451 | 4290-4293 Poli-Flex® Glossy

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

GLOSSY BLACK [ GLOSSYGOLD GLOSSY RED GLOSSY WHITE

Teknisk data — Overforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjélvhaftande | Overféringsférhallanden:
Temperatur: 160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattmotstand: 80 °C/Kan torktumlas och kemtvattas; Perkloretylen (Tetrakloretylen)/Tvétta textil ut
och in | POLI-FLEX® GLOSSY &r en hdgkvalitativ, ekologiskt beprévad polyuretanfilm med en glansig yta. | POLI-FLEX® GLOSSY &r lamplig for éverforing till textilier
som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl | Kan anvéndas for text pa t-shirts, trojor, sport- och fritidsklader, sportvéskor och supportartiklar som
flaggor och vimplar. | POLI-FLEX® GLOSSY kan skdras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). N&r den rensats 6verfors den
tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte ld&mpliga fér vdrmedverféring. |
detta fall ska L-Flex NylonT500 anvandas. | POLI-FLEX® GLOSSY &r tackt med ett sjdlvhéftande PET-foder, vilket mojliggér omplacering av plottade motiv. POLI-FLEX®
GLOSSY har utmérkt opacitet. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under vdrmetransfertryckprocessen kan inte séker och permanent vidhéftning av
flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de ménga konsekvenser som produktion och over-
foring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengdringsférhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. 0
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PT452 | 4225/42261422814227  Poli-Flex® Carbon

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

BLACK CARBON GOLD CARBON SRS | WHITE CARBON

Teknisk data — Overféringsfilm: designfilm i polyuretan/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,120 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overféringsférhallanden
—Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvdttmotstand: 60 °C/Tvétta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® CARBON ar en transferfilm
med en moderiktig design och unik ytfinish. Den miljdanpassade polyuretanfilmen har utmérkt motstandskraft vid tvatt och rengoring och har en behaglig kansla.
| POLI-FLEX® CARBON ér ldmplig for dverforing till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl | POLI-FLEX® CARBON kan skadras med
alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. Fodret ska
avlagsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte ldmpliga for vdrmedverforing. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Vi rekommen-
derar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och dverféring av transfilm resulterar i, samt
materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.
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PT453 | 421214213 Poli-Flex® Image 4212/4213

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,48m
Poli-Flex

o J SR |

Teknisk data — Overféringsfilm: designfilm i polyuretan/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,055 +/- 10 % (guld); 0,055 +/- 10 % (silver)/Foder: PET-film, sjalv-
haftande | Overféringsforhallanden — Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. (3 sek. efter tryckning) | Tvattmotstand: 40 ° C/Ldmplig for
torktumlare/Tvétta textil inifrdn och ut | POLI-FLEX® IMAGE &r 6verforingsfilmer med en moderiktig design och unik ytfinish. Den miljdéanpassade polyuretanfilmen
har utmérkt motstandskraft vid tvatt och rengdring och har en behaglig kédnsla. | POLI-FLEX® IMAGE &r l&mplig for éverforing till textilier som bomull, polyester-
blandningar/bomull och polyester/akryl. | POLI-FLEX® IMAGE kan skédras med alla aktuella plottare. Vi rekommenderar att standardskérblad anvands (45°). N&r
den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-filmen ska endast tas bort efter nedkylning till rumstemperatur. | Nylon och textiler med
hydrofobimpregnering &r inte ldmpliga fér vdrmedverforing. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa
ursprungligsmaterialen. | P& grund de ménga konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och
rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PT4530 | 4783-4785 Poli-Flex® Turbo Reflex
Roll Length: 10m x Roll Width: 0,5m (Turbo Reflex Silver: Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m)
Poli-Flex
TURBO REFLEX BLACK TURBOREFLEX BLUE " | TURBOREFLEXGOLD™ I (T : 13T 4012 TURBO REFLEX ORANGE  J§ TURBO REFLEX PINK TURBO REFLEX SILVER TURBO REFLEX WHITE
TURBO REFLEX YELLOW

Effektfilm, reflekterande | Teknisk data — lim: polyuretansmaltlim/Tjocklek i [mm]: 0,205 +/- 10 %; silver: tjocklek i [mm]: 0,15 +/- 15 %/foder: PETilm, sjélvhaftande | Overféringsférhal-
landen ~Temperatur: 145 °C/Tryck: 3,0 bar [mediumtryck]/Tid: 8 sekunder | Overféringsvillkor fér silver: polyester/funktionella klader — temperatur: 130 °C/Tryck: 3,0 bar [medelhdgt
tryckl/tid: 5 sekunder; Bomull ~Temperatur: 160 °C/Tryck: 3,0 bar [medelhdgt tryck]/tid: 5 sekunder | Tvattanvisningar: 60 °C/kan torktumlas (upp till max. 100 °C)/kan kemtvattas/
tvétta textilier ut och in | Tvéttanvisningar: 60 °C/kan torktumlas/tvatta textilier ut och in | Reflekterande dverforingsfilm baserad pa ett tyg som ar [ampligt for 6verforing till texti-
lier som bomull, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl | Det reflekterande lagret bestar av metalliserade glasmikrokulor som bestrukits med ett
varmeaktiverat lim pa baksidan. Tack vare lamineringen av en transparent PET-film pa den reflekterande sidan kan filmen skéras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar
anvandning av en flockkniv (60 °); for silver rekommenderas en standardkniv (45 °). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-filmen ska tas bort
kallt, for silver ska den tas bort varmt. | Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin lamplighet innan man genomfor transfertryck. | Reflex Silver bestar av direkt spegelvanda, 6ppna
glaskulor. De fotometriska vardena (minsta retroreflektionsvarden) 6verensstdmmer med standarden EN ISO 20471:2013. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under
véarmetransfertryckprocessen kan inte séker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa
grund de manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret
endast tillampas pa obearbetade material.
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PT455 | 4901-1/4902-1 Poli-Flex® Turbo 4901-1/4902-1

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) WHITE

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt co-polyester, Tjocklek i [mm]: 0,095 +/- 10 %/Foder: PETilm, ej vidhaftande | Overforingsférhallanden: Tryck: 2,5-3,0 bar
[medeltryck]/Temperatur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck pa NYLON: 2,0 bar [lagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fortryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort
PET-fodret, téck 6ver med silikonpapper och tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nar du anvénder material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. |
Tvéttmotstand: 60 °C, kan torktumlas (kommersiell torktumlare upp till max. 100 °C) och kemtvétt, vénd textilier ut och in fore tvatt | POLI-FLEX® TURBO 4901-1/4902-1 &r en ny
transferfolie i polyuretan med smaltlim som snabbt kan éverforas vid laga temperaturer for att inte skada materialet. | POLI-FLEX®TURBO 4901-1/4902-1 passar for transfertryck pa
textil som bomull, polyester, icke-vattentat nylon samt polyester/bomulls- och polyester/akrylblandningar. Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin lamplighet innan man genomfér
transfertryck. | Lamplig for tryck pa t-shirtar, trojor, sport- och fritidskléder, sportvéskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® TURBO 4901-1/4902-1 kan skaras med alla standardplot-
trar. Vi rekommenderar att standardskéarblad anvands (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-beldggningen bor avldgsnas medan den
fortfarande é&r relativt varm. | Den mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien sakerstaller att textilier behaller en behaglig kansla och ar bekvéma att bara. | POLI-FLEX®TURBO
4901-1/4902-1 har utmérkt opacitet. | De rématerial som anvénds &r inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav
inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprung-
ligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsférhallanden, kan
produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. a
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PT601N | 45015-45435 Poli-Flex® Blockout Soft

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

NEON BLUE (CA. P.2925€) T (e NN A 70 (T | NEON YELLOW (CA.P.803c) [FORANGE(CAYPI30°SC) SILVER METALLIC (CA. P.877C)
YELLOW (CA. . 1235)

Teknisk data — Overfaringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt co-polyester/Tjocklek [mm]: 0,125 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overféringsforhallanden — Temperatur: 130 °C/Tryck: 2,5-3,0
bar [medeltryck]/Tid: 5 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/kan torktumlas/tvétta textilier ut och in | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT &r en sublimeringsbestandig 6verforingsfilm med hdg opacitet och en mjuk
kénsla. Sublimeringseffekter syns inte ens vid hdgre temperaturstress. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT &r lamplig for dverfaring till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och polyester/
akryl | Kan anvéndas for text pa t-shirts, trojor, sport- och fritidsklader, sportvaskor och supportartiklar som flaggor och vimplar. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT kan skéras med alla befintliga plottrar.
Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). | N&r den rensats dverfars den tillskurna flexfolien med en transferpress. For att undvika sublimeringsmigration rekommenderar vi att plagget
inte vdrms upp i forvag. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte lampliga fér varmedverfaring. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Den
mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien sékerstéller att textilier behéller en behaglig kénsla och &r bekvéma att béra. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT utmérker sig tack vare utmérkt opacitet. |
Den sjélvhéftande polyesterfilmen méjliggér omplacering av de plottade motiven. | De ramaterial som anvénds ar inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgérare och tungmetaller. | Om angivna
temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under véarmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pé
ursprungligsmaterialen. | P& grund de manga konsekvenser som produktion och Gverféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhéllanden, kan produk-
tansvaret endast tillimpas pa obearbetade material. | Observera att barriarlagret pa BLOCKOUT-filmer kan innebéra begransningar nér de anvands pé elastiska textilier. Det kan leda till sprickor eller
veck vid appliceringen. Det beror till stor del pa textilens egenskaper samt storlek och typ av teckensnitt.
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PT800 | rLT001-780 Tubitherm® PLT Flock

100% viskos (Neon: 100% polyamid)
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

HONEY YELLOW (CA.P.3514C) | ICE BLUE (CA. P.821C) LEMON (CA. P. 1235¢) LIGHT ROSE (CA. P. 7606C)
NEON YELLOW (CA. P.3%5C) PINK CA. P.2150)
* TURDUDIE (CAP2280) YELLOW CA P715)

Teknisk data — Typ av flock: viskos (standardfarger), polyamid (neonfarger)/Lim: smalt co-polyester/Flocklangd [mm]: 0,50 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjélvhaftande | Overforingsforhallanden — Tempe-
ratur: 160 °C/Tryck: 2,0 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/anvénd endast fargsédkra och milda rengdringsmedel/lampliga fér torr rengéring; Perkloretylen (tetrakloretylen)/tvitta
textilier ut och in | TUBITHERM® PLT &r en hégkvalitativ, varmeforslutningsbar film baserad pé viskosfibrer eller polyamidfibrer med en sammetslen struktur. | TUBITHERM® PLT baseras pa ekologiskt
ofarligt ramaterial och &r fritt fran PVC och mjukgérare. | TUBITHERM® PLT har utmérkta skérnings- och rensningsegenskaper och dven detaljerade logotyper och extremt sma bokstéver kan skéras.
| Lamplig vid tryck av text pa textilier som sport-, fritids- och arbetskldder samt for material som anvénds till reklam och design. | TUBITHERM® PLT kan skiras med alla aktuella plottrar. Vi rekommen-
derar att flockskarblad anvands (60°). | Efter rensningen 6verfors den avklippta flocken genom varmetryck. PET-fodret ska tas bort med vérme efter varmedverforing (hot peel). Efterat rekommenderar
vi att du trycker pa materialet med samma parametrar (ca 2 sek.) | Efter tvitt paverkas inte flockytan av sjélvhéftande fibrer/ludd. | TUBITHERM® PLT binds vél till bomull, bomull-/polyesterblandningar,
naturliga och syntetiska kléder. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte l&mpliga fér varmedverforing. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under vérmetransfertryck-
processen kan inte séker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfér ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P& grund de manga konsekvenser som
produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsférhéllanden, kan produktansvaret endast tillimpas pé obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PT900 | 4036 Turbo Print 4036 Matt

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data: dverforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: co-polyester smélt/Tjocklek [nml: 0,10 +/- 10 %/Foder: PETilm, sjélvhaftande | Overfdringsforhallanden:Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tempe-
ratur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck pd NYLON: 2,0 bar [lagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fortryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort PET-fodret, tack dver med silikonpapper
och tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nér du anvander material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. | PETskyddet ska avlédgsnas varmt. | Tvéttanvisningar: 60 °C/
endast milt tvattmedel eller tvattmedel som bevarar fargen/tvatta textilier ut och in/kan torktumlas i kommersiell torktumlare upp till max. 100 °C) | Tryck: Rétsida | TURBO PRINT 4036 MATT &r en
varmeforseglingsbar, tryckbar PU-textiléverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 100 ) 1dmplig for ljusa och morka textiler. | Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmarkt tvattmotstand. [TURBO
PRINT 4036 MATT &r lamplig for dverféring till textilier som bomull, polyester, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. | Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin
ldmplighet innan man genomfor transfertryck. [TURBO PRINT 4036 MATT ger en hdg tryckupplsning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkénsla. | Overforingsfilmen anvands for motiv
och logotyper pé sport-, fritids- och arbetsklédder. [TURBO PRINT 4036 MATT &r kompatibel med alla befintliga skrivare som anvander ekologiskt I6sningsmedel och bldck med I6sningsmedel och
latex. | Tack vare ett nyutvecklat, sjdlvhaftande PET-filmfoder kan &ven mycket sma bokstéver och motiv enkelt skéras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskérningen.
| Vi rekommenderar att POLI-TACK 854 + 870 anvands for transfer- och varmeskydd. | De ramaterial som anvands ar inte skadliga fér miljon och fria fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Vi
rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de méanga konsekvenser som produktion och éverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenska-
per och tvétt- och rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.
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PT902 | 40105 Turbo Print 4010-S Blockout

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data - 6verforingsfilm: polyuretan, gjuten/sjélvhéftande: co-polyester smalt/Lim [mm]: 0,12 +/- 10 %/Foder: PETilm, sjélvhaftande | Overforingsforhallanden —Temperatur:
130 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 5 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast férg eller milt rengdringsmedel/tvétta textiler ut och in | Tryck: Rétsida | Sublimeringsbesténdig,
tryckbar polyuretanfilm (vit) med ett blockerande mellanlager. | Limplig for ljusa och mérka textilier. | Filmen har en mjuk textilkénsla. | Efter varmedverforingen uppnas en halv-
matt yta med hdg uppldsning. [TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT &r kompatibel med alla befintliga skrivare som anvénder ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel
och latex. Tack vare ett nyutvecklat, sjélvhaftande PET-filmfoder kan &ven mycket sma bokstaver och motiv enkelt skéras av alla befintliga CAD-/CAM-plottrar efter tryckningen. For
att undvika sublimeringsmigration rekommenderar vi att plagget inte vdrms upp i forvég. | Efter vdrmedverforing ska PETfilmen avldgsnas varmt. | Vi rekommenderar att appli-
ceringsbandet POLI-TACK 853 + 854 + 870 anvénds for dverforingen. |TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT &r lamplig for 6verforing till textilier som bomull, polyester, obestruken
nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. | Vattentatt nylonmaterial bor testas fér sin Iimplighet innan man genomfor transfertryck. | Overféringsfilmen anvénds
for motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskldder. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som
produktion och 6verforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade
material. | Observera att pa grund av barridrskiktet i BLOCKOUT-filmerna kan det finnas begrénsningar vid anvdndning pa tojbara textilier. Som ett resultat kan revor, veck eller
skrynklor uppsta i applikationen. Detta beror i hog grad pa textilens beskaffenhet samt storlek och typ av text.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PT903 | 4025 Ultimate Print Matt 4025

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — Qverféringsfilm: PU-/PVC, gjut/lim: polyuretan-smaélt/tjocklek [mm]: 0,12 +/- 10 %/Foder: PET-film, icke vidhaftande | Overféringsforhallanden - Tem-
peratur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast milt tvattmedel eller tvdttmedel som bevarar fargen/tvatta textiler ut och
in/lamplig att torktumla | Tryck: Réatsida | ULTIMATE PRINT MATT 4025 &r en varmeforseglingsbar, tryckbar PU-/PVC-textiléverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 120
y) 1amplig for ljusa och mérka textiler. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 &r utrustad med ett lim med 1&g temperatur och en transfertemperatur pa endast 160 °C. |
Observera att en hogre dverforingstemperatur har en negativ paverkan pa tryckkvaliteten. | Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmarkt tvattmotstand. |
ULTIMATE PRINT MATT 4025 ger en hog tryckuppldsning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkénsla. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 &r kompatibel med
alla befintliga skrivare med ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel. Tack vare ett nyutvecklat, icke-sjalvhaftande PET-filmfoder kan dven mycket
sma bokstéver och motiv enkelt skdras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskarningen. | Vi rekommenderar att POLI-TACK 854 +
870 anvéands for transfer- och varmeskydd. | Overféringsfilmen anvénds fér motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskldder. | Textil med vattenavvisande
ytbeldggning eller vattentat textil [dmpar sig inte for vdrmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund
de manga konsekvenser som produktion och 6verforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengoringsférhallanden, kan produk-
tansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.
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PT904 | 4033 Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,05 +/- 10 %/(Standard)foder: PETfilm, icke vidhaftande | Overférings-
forhallanden — Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | PET-skyddet ska avldgsnas varmt | Tvattbestdndighet: 40 °C/Endast férg eller milt
rengdringsmedel/Tvétta textiler ut och in/Ldmplig att torktumla | Tryck: Ratsida | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT &r en varmeférseglingsbar, tryckbar PU-
textiléverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 50 p) [&mplig for ljusa och mérka textiler. | Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmaérkt tvattmotstand. | ULTIMATE
PRINT SUPERSOFT 4033 MATT ger en hog tryckupplésning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkdnsla. | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT é&r
kompatibel med alla befintliga skrivare med ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel och latex. Tack vare ett nyutvecklat, icke-sjalvhaftande PET-film-
foder kan dven mycket sméa bokstaver och motiv enkelt skdras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskérningen. | Vi rekommenderar
att POLI-TACK 853 + 854 + 870 anvénds for transfer- och varmeskydd. | Overféringsfilmen anvénds fér motiv och logotyper pé sport-, fritids- och arbetsklader. |
Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentét textil ldmpar sig inte fér varmetransfertryck. | De ramaterial som anvénds &r inte skadliga fér miljon och
fria frdn PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Vi rekommenderar att du utfoér ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekvenser som
produktion och Gverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa
obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PT905 | 4035 Ultimate Print Nylon 4035

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — &verforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt polyamid/Tjocklek [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, icke vidhaftande | Overféringskrav: Temperatur:
150 °C/Tryck: 2,0 bar [medeltryckl/Temperatur/Tid: Forpressning: 4 sek. /Avldgsna polyesterfodret medan det ar ljummet/Andra pressningen: 10 sek. | Tvéttanvisnin-
gar: 40 °C/tvétta textilier ut och in | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 &r en polyuretanéverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 100 pu) med ett sarskilt varmeforseglingslim
for hydrofoba och impregnerade nylontextilier. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 ger en hdg tryckupplésning med halvmatt yta. Den kan tryckas med ekologiskt
16sningsmedel och bliack med Isningsmedel. Aven de mest invecklade bokstdverna och motiven kan enkelt beskéiras efter tryck tack vare det icke-vidhaftande
PET-filmfodret. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 kan skdras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Efter rensningen
overfors den avklippta flexfilmen i 3-4 sek. genom véarmetryck. PET-skyddet ska avlagsnas ljummet. Efter nedkylning ska materialet tryckas i ytterligare 10-15 sek.
med samma parametrar. Vi rekommenderar att POLI-TACK 853 + 854 + 870 anvands for transfer- och vdrmeskydd. | Den mjuka, elastiska dverforingsfilmen ger en
bekvdm textilkdnsla och 6vertygar tack vare hog barkomfort. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 utmarker sig tack vare utmaérkt opacitet. | De ramaterial som anvénds
ar inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgérare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen
kan inte sdker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de
manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengdringsférhallanden, kan produktans-
varet endast tilldmpas pa obearbetade material.
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PT906 | 4655 Poli-Flex® Printable 4655
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — 6verforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,075 +/- 10 %/Foder: PET-film, icke vidhé&ftande | Overféringsférhallanden
—Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast milt tvdttmedel eller tvattmedel som bevarar fargen/tvétta textiler ut
och in/ldmplig att torktumla | Tryck: Pa baksidan, spegelvént | Termiskt dverforbar, utskrivbar polyuretanfilm (transparent) som passar for ljusa textilier. | POLI-FLEX®
4655 ar en overforingsfilm i tva skikt som bestrukits med smaltlim pa den ej tackta, tryckbara sidan. Efter appliceringsprocsessen ar den évre sidan av filmen mycket
motstandskraftig mot gulnande och uppvisar utmarkt tvattbestandighet. | POLI-FLEX® 4655 ar kompatibel med alla befintliga blackstraleskrivare som anvander eko-
logiskt I16sningsmedel och black med I16sningsmedel. Med ej vidhaftande PET-film kan &ven mycket detaljerad design rensas efter utskrift med en CAD-/CAM-plotter
Efter beskarning gors varmedverforingen med den ursprungliga bararen. En matt PET-film ovanpa bilden under varmedverféringen ger en snygg halvmatt yta. Efter
varmeoverforing ska PET-filmen tas bort efter nedkylning till rumstemperatur. | Overféringsfilmen anvands fér motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskla-
der. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentét textil ldmpar sig inte fér varmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfér ett appliceringstest pa
ursprungligsmaterialen. | P& grund de ménga konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och
rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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PT907 | 4675 Poli-Flex® Printable 4675

100% Polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — Overforingsfilm: Polyestervav/lim: Polyuretansmaéltlim/Tjocklek [mm]: 0,20 +/- 10 %/Foder: silikonpapper | Overforingsférhallanden — Temperatur:
160 °C/Tryck: 3,0 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek. | Applicering: Tryck pa dverféringspapper med sublimeringsblack (spegelinverterat)/Placera sublimeringspapperet
ovanpa polyestermaterialet och dverfor designen med en varmepress som ér installd pa 190 °C med medelhart tryck (3,0 bar) i 40-50 sekunder. /Tryck det utskrivna
polyestermaterialet pa textilen och folj de angivna instruktionerna for varmetransfertryck. | Tvéttbestandighet: 90 °C/Endast férg eller milt rengéringsmedel/Tvétta
textiler ut och in/Ldmplig for torktumling | Tryck: Indirekt med 6verféringspapper | Varmehardad polyestertextil (vit) &r speciellt utvecklad for sublimationstryck. Med
silikonpapperskyddet kan &ven mycket detaljerad design rensas efter utskrift med en CAD-/CAM-plotter. Polyestermaterial ar enkelt att beskéra. | For dverféring
och som ett skydd vid vdarmetransfer rekommenderar vi att du anvander POLI-TACK 850 (PT300). | Lamplig for tryck av motiv och logotyper pa sport-, fritids- och
arbetsklader. | Den sléta ytan ser till att klara, lysande férger bibehalls vid tryck. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentét textil [dmpar sig inte for
véarmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och éverfo-
ring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.
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PT908 | 4046 Turbo Print 4046 Matt
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data: Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt co-polyester/Tjocklek [mml: 0,10 +/- 10 %/Foder: PETilm, icke vidhaftande | Overforingsforhallanden: Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/
Temperatur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck pa NYLON - 2,0 bar [lagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fortryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort PET-fodret, tack 6ver med silikon-
papper och tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nér du anvander material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. | Tvattanvisningar: 60 °C/endast milt tvattmedel eller
tvattmedel som bevarar fargen/tvétta textilier ut och in/kan torktumlas i kommersiell torktumlare upp till max. 100 °C) | Tryck: Rétsida [TURBO PRINT 4046 MATT &r en varmeforseglingsbar, tryckbar
PU-textiloverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 100 ) Idmplig for ljusa och maérka textiler. Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmarkt tvattmotstand. [TURBO PRINT 4046 MATT ar 1amplig
for dverforing till textilier som bomull, polyester, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin lamplighet innan man genomfor
transfertryck. [TURBO PRINT 4046 MATT ger en hog tryckupplsning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkansla. Overforingsfilmen anvinds for motiv och logotyper pa sport-, fritids- och
arbetsklader. [TURBO PRINT 4046 MATT &r kompatibel med alla befintliga skrivare som anvander ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel och latex. Tack vare ett nyutvecklat, icke-
sjélvhaftande PET-filmfoder kan &ven mycket sma bokstéver och motiv enkelt skéras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskérningen. Vi rekommenderar anvandning
av POLI-TACK 853 och POLI-TACK 854/870 for transfer och som varmeskydd vid varm 6verféring. PET-beldggningen bor avldgsnas medan den fortfarande ér relativt varm. | De rdmaterial som
anvénds ar inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgorare och tungmetaller. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekven-
ser som produktion och éverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online.
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PT950 | 5905 Solvent-Flock 5905

100% viskos
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Teknisk data — Overféringsfilm: Viscose Flock/Lim: Copolyester-hotmelt/Tjocklek [mm]: 0,56 +/- 10 %(standard)/Foder: silikonpapper, vit | Overféringsférhallanden -
Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttbestdndighet: 40 °C/Endast férg eller milt rengdringsmedel/Tvatta textiler ut och in/Ldmplig att
torktumla | SOLVENT-FLOCK 5905 &r en varmeférseglingsbar viskosflock (vit, 560 p) som &r 1amplig for direkttryck med ekologiskt I6sningsmedel och bldck med [6s-
ningsmedel. Den speciella fiberimpregneringen skapar en fotorealistisk tryckuppldsning med stralande férger. Skyddet pa hotmelt-sidan gor att motiv och logotyper
kan skéras av alla befintliga CAD-/CAM-plottrar efter tryck. | Flocken har utmarkta skarnings- och rensningsférméagor och 6vertygar tack vare utmarkt tvattbestandig-
het. | Ldmplig for tryck av motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskldder. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentat textil ldmpar sig inte for
véarmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de ménga konsekvenser som produktion och dverfo-
ring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.
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PT951 | 5901 Subli-Flock 5901

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

WHITE

Teknisk data — Overféringsfilm: Polyesterflock/Lim: Copolyester-smélt/tjocklek [mml: 0,64 +/- 10 %/Foder: Silikonpapper, vit | Overféringsférhallanden —Temperatur:
160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Applicering: Tryck pa éverféringspapper med sublimeringsblack (spegelinverterat)/Placera sublimeringsspapperet
ovanpa flocken och 6verfor designen med en varmepress som &r instélld pa 185 °C med medelhart tryck (2,0 bar) i 40-45 sekunder. /Tryck den utskrivna flocken pa
textilen och f6lj de angivna instruktionerna for transfertryck | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast milt tvattmedel eller tvattmedel som bevarar fargen/tvatta textiler ut och
in/lamplig att torktumla | Tryck: Indirekt med 6verféringspapper | Varmeforseglingsbar polyesterflock (vit), med utmérkta resultat med fargsublimeringsdverféring
vid tryck. | Skyddet pa hotmelt-sidan gor att motiv och logotyper kan skéras av alla befintliga CAD-/CAM-plottrar efter tryck. Flocken erbjuder utmarkta rensning-
segenskaper. | Lédmplig for tryck av motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetsklader. | Den sléta ytan ser till att klara, lysande farger bibehalls vid tryck. |
Polyesterflocken har utmarkt bestdndighet mot gulnande. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentat textil ldmpar sig inte for varmetransfertryck. | Vi
rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resul-
terar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

0®

SA100 CAD-CUT® Premium Plus

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
APPLE GREEN 20(CAP36ic]| |AGUASGO[CAIPIGITCTIN BEIGE 004 (CA. P 465C)
GREY 730 (CA.P.75430)
LEMON 100 CA.P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CACP.298C) UIGHTORANGE 185{C. P 145¢)
[CETEITE M NEON YELLOW 101 PASTEL BLUE 321 (CA. P.538C) | PASTELGREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT 370 (CA.P.317C)
PASTEL PINK 255 (CA. P. 2036C) PASTELYELLOW 105(CA. P.602C) ~PEACH006(CA.P.712C) | PINK252(CA. P.507C) PISTACHIO GREEN 425 CA. P57 ) ROSE PINK 256 (CA. P.694C)
SAGE GREEN 423 (CA. P.7531C)  SAHARA YELLOW 104(CA.P.7407C) SUNFLOWER YELLOW 105CA.P.11C)
YELLOW 110 (CA. P. 012C)

Flexfilm av polyuretan (PU), hig tdckning och matt yta | Mjuk handkénsla | Sjélvhaftande barark | Ltt att skéra och rensa | Kan appliceras pa néstan alla vanliga typer av textilier | Passar for provtryck
med flera férger | Bomull, bomullsblandning, elastan osv.: Temperatur: 130 °C/150 °C, Tid: 10 sek. /5 sek. Tryck: medium, (#4—6 pa Hotronix®), skala av varmt | Fér nylon/nylonblandning: Temperatur:
130 °C, tid: 10 sek, tryck: l4tt, (#2—4 pa Hotronix®), Skal: latt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fére applicering), 100 % nylon (se 6vriga instruktioner for applicering),
polyester-bomullsblandningar, elastan, satin, polyestermesh | Designer med flera farger: Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bérarket kallt, upprepa processen for varje ny férg, applicera den sista
fargen i 18-20 sekunder, skala av bérarket kallt | Testa skédrning innan produktionskérning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir &ldre | Fér optimal skérning och rensning
bér linjetjockleken atminstone vara 2,0 mm for bokstéver och logotyper | Tvattbar upp till 60 °C, upp till 30 °C pa nylontyg | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas
direkt | Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt varme och solljus
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STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

- |

SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 41(CA-P3660] |AQUAGOCAUPIGSTCININ] BEIGE 004 (CA. P.4665C)

GREY 70 CA P 750)

LEMON 100(cA. P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CAP.296C] LGHT ORANGE 15 CA.P. k)
LTI NEON YELLOW 101 PASTELBLUE321 (CA. P.538C) | PASTEL GREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT370(CA. P.317C)

PASTEL PINK 255 (CA. P, 2036C) PASTELVELLOW 105(CA.P.602C) ~PEACHO06(CA.P.712¢)  |"PINK252(CA.P507C) PISTACHIO GREEN 425 CA.P5777 ) ROSE PINK 256 (CA. P.634 )

SAGE GREEN 423 (CA.P.T537C) | SAHARA YELLOW 104(CA.P.1407 ) SUNFLOWER YELLOW 105 CA.P.137C)

YELLOW 110 (CA. P.012C)

Flexfilm av polyuretan (PU) med sjélvhéftande baksida, perfekt for sma och fina detaljer | Den hér filmen &r tryckbar i 5 sekunder och bararket skalas av varmt | Hog opacitet och nagot glansig
yta | Latt att skdra och rensa | Passar for provtryck med flera farger | Temperatur: 130 °C/150 °C, tid: 10 sek. /5 sek., tryck: medium, (#4-6 for Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade tyger:
100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-/bomullsblandningar | Designer med flera farger: Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bérarket kallt, upprepa processen for varje
ny férg, applicera den sista fargen i 13-15 sekunder, skala av bérarket varmt | Testa skarning innan produktionskérning, folieskérarens instéliningar maste justeras nar knivbladen blir &ldre | For
optimal skarning och rensning bor linjetjockleken atminstone vara 1 mm for bokstéver och logotyper |Tvéttbar upp till 60 ° C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan
strykas direkt | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online.
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA180 | 163588 CAD-COLOR® Premium

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Matt textiltryckfilm som &r 1amplig for tryck och klippning av sma detaljer | Mycket |att att skara och avlagsna detaljer tack vare bararket av polyester | Materialet
kan bearbetas ytterligare efter en kort tids torkning | Mycket klara farger med hdg talighet under tvatt | Textiltryckfilmen kan tryckas med black med 16sningsmedel
och ekologiskt 16sningsmedel | Temperatur: 130°/150 °C, tid: 10 sekunder/5 sekunder, press: medium (#4-6 med Hotronix®), bérark: skala av varmt, barark (nylon):
ta bort kallt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester, 100 % nylon (testa fore applicering), polyester- och bomullsblandningar | Du bor alltid testa
skérning fore produktionskdrning, folieskérarens installningar maste justeras néar knivbladen aldras. Om du skér for djupt kan problem uppsta vid avlagsnande eller
tryck. | Kan tvéttas i upp till 60 °C | Anvand inte mjukmedel eller blekmedel | Tvétta och stryk med avigsidan ut | Férvaras i en sval, torr miljo, undvik direkt varme
eller solljus | Artikel Cad-Color® Magic Mask SA918 oumbérlig for applicering av film
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EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA200 CAD-CUT® Glitter

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

GUTTER BEfck SIVERSs ¥ GLTRERBLVGS R ] GLITTER COLUMBIA BLUE 50
FeTER GnPeTTo, - GUTIERCURRANTS T
FGLITTER HOLGPNK96:~ | FEUERAOLOSERSSTTS GLITTER HOLO WHITE 855 {GLITTER LAVENDER 3. .
| CHTTERLIGHT BLUE &0 - J<GOTTERUCHT BOWNSIE v/ 11 055 L CGUITTERNEONBLUES38 "~ GLITTER NEON GREEN 557
GLITTER NEON ORANGE 939 | GLITTER NEON PINK 941 GUITTER NEON YELLOW 936 | GERERNEWICORRERIN GUTTERQLOEOTONNET 7, GLITTER ORCHID 970
GUTTERPMEEWOWOS [ GUTIERPINCSzr :° e [ GLTTERPURPLES [ GUTTERRANBOWCORAL G4 f GUITTER RAINBOWPLUM 965 | GUITERRED 3. .~ - JIGUITTER ROSEGOLD 857 ]
GUITTER SIVER - o urmreRwhite s

Hallbar, tvattbar glitterfolie, l&tt att rensa tack vare den sjélvhéftande baksidan | Temperatur: 150 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av varmt |
Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fére applicering), polyester-/bomulisblandningar | Flerfargsdesign: rekommenderas inte for applice-
ring i flera lager | Testa skdrning innan produktionskérning, folieskararens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skédrning och rensning
bor linjetjockleken atminstone vara 2,56 mm for bokstéver och logotyper | Tvatt i 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvatta och
stryk med avigsidan ut | Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt varme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA250 CAD-CUT® Effect

100% polyuretan

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

[Ty TS MULTI 914 RAINBOW 500 B SPARKLE BLACK 915 SPARKLE BLUE 906 SPARKLE GOLD 803 = 7. (10T 1 8 A PRRKEIGHEBLUE DS, P -SPARKLE PINK 909, = =]
SPARKLE PURPLE 307 BT O | SPARKLE STIVERS02 " ISPECTRUMS011

Flexfolie med glansig yta | Sjélvhaftande barark | Latt att skéra och rensa |Temperatur: 150 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av kallt | Rekom-
menderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-/bomullsblandningar | Flerfargsdesign: rekommenderas inte for applicering i
flera lager | Testa skérning innan produktionskdrning, folieskérarens installningar maste justeras nar knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor
linjetjockleken atminstone vara 1,5 mm for bokstaver och logotyper | Tvéttas i upp till 40 °C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvatta
och stryk med avigsidan ut | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus | Fargspektrum: Var 60:e cm finns en ca 0,5 mm bred horisontell
remsa pa filmens yta for produktionsdandamal
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EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

CREAM 005 (CA: P:47C) -l GOLD 115 (CAP.871C) N2 A T < o NN 111 11 20 (7. 2 | LIGHT GREEN 22 (CA. P.362) JTIL (T 3TN AT RED 200 (CA. P. 186C) SILVER 815(CA.P.877C) || TURQUOISE 380 (CA. P.7717C)
YELLOW 110 CA. P.012C)

Flexfilm av polyuretan (PU) med sublimeringsbarridrlager och optimal téckning | Sjalvhaftande béarark | Sarskilt for tryckning av funktionella klader och softshellja-
ckor | Latt att skéra och rensa | Passar for provtryck med flera farger | Temperatur: 130 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av kallt | Rekommen-
derade tyger: 100 % polyester, 100 % polyester for sublimeringstryck, polyester/bomulls-blandningar, polyesterkepsar, polyestermesh | Designer med flera farger:
Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bérarket kallt, upprepa processen for varje ny farg, applicera den sista fargen i 18-20 sekunder, skala av bérarket kallt | Testa
skérning innan produktionskorning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor linjetjockleken
atminstone vara 2,5 mm for bokstéver och logotyper | Tvéttas i upp till 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt |
Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vérme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. @
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA350 CAD-CUT® Flock
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
AQUA 390 CA. P. 3125C) BROWN 530 (CA. P.4695C) || BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) JRXIICRETENAXIUIYEMN DARK BROWN 550 (CA. P.7617C) )j DARK GREY 780 (CA. P. 432C) | GREEN 400 (CA. P.7733C)
ICEBLUE310(CA.P.297C) LEMON 100(CA.P.VELLOW0t2c) | LIME GREEN 405 (CA. P, 367C) U TET TN NAVY 350 (CA.P.534C)  [fUNEONGREEN401 | [ NEONPINK291 |
NEON YELLOW 101 N PN M PURPLE 280 (CA.P.7665C) /(. : | ROVALBLUE300{CA.P.2370C) | SIGNALRED210(CA.P.18C) [ SKYBLUE (CA. P.2131C)

YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

Pa grund av de langa och téta flockfibrerna har den hér filmen hog tackning, lysande farger och en mjuk, sammetslen kénsla | Med den sjélvhaftande baksidan
kan du enkelt skdra och rensa fina detaljer | Temperatur: 165 °C, tid: 15 sek., tryck: medium, (# 4-6 pa Hotronix®), skala av varmt/kallt | Rekommenderade tyger:
100 % bomull, 100 % polyester (testa fére applicering), polyester-/bomullsblandningar | Flerfargsdesign: inte lampligt for applicering i flera lager | Testa skarning
innan produktionskérning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor linjetjockleken atminstone
vara 1,5 mm for bokstéver och logotyper | Tvattbar upp till 60 ° C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt | Forvara pa
en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus
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EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA903 CAD-CUT® Basic Film

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLACK 700 GOLD 115 (CA. P.871C) GREEN 400 (CA. P.7721C) NAVY 350 (CA. P. 532C) RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C) WHITE 001 YELLOW 110 (CA. P.012C)

Flexfilm av polyuretan (PU) med matt yta och optimal tackning | Perfekt for att plotta storre motiv och siffror eftersom materialet inte har nagon sjalvhéftande baksi-
da | Passar for provtryck med flera farger [ Temperatur: 160 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av kallt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull,
100 % polyester (testa fore applicering), polyester-/bomullsblandningar | Designer med flera férger: Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bararket kallt, upprepa
processen for varje ny férg, applicera den sista fargen i 18-20 sekunder, skala av béararket kallt | Testa skédrning innan produktionskérning, folieskérarens instéllnin-
gar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor linjetjockleken atminstone vara 1,5 mm for bokstaver och logotyper | Tvéattbar
upp till 60 ° C | Anvand inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvétta och stryk med avigsidan ut | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt
varme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online.




@ OVERFORINGSFILMER
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA904 | 162114 CAD-COLOR® Solvent Flock

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Tryckbar flockfilm med optimal tédckning | Enastaende fargatergivning och tvéttstabilitet | Efter tvétt ratas flockfibrerna ut igen sa att tyget kdnns &nnu mjukare |
Temperatur: 180 °C, tid: 12 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av kallt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering),
polyester-/bomullsblandningar | Du bor alltid testa skédrning fére produktionskérning, folieskararens installningar maste justeras nar knivbladen aldras. Om du skér
for djupt kan problem uppsta vid avldgsnande eller tryck. | Tvéttas i upp till 40 °C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvattas med
insidan ut | Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt varme och solljus
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SA907 | 162117 CAD-CUT® Reflective

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SILVER REFLECTIVE

Hogreflekterande flexfilm, perfekt for sékerhetstillampningar | Perfekt for att plotta stérre motiv eftersom materialet inte har nagon sjalvhaftande baksida | Ta bort
det skyddande bararket fére skarning | Temperatur: 150 °C, tid: 5 sek. Andra tryckning 5 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade
tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-/bomullsblandningar | Flerfargsdesign: rekommenderas inte for applicering i flera lager |
Testa skarning innan produktionskérning, folieskdrarens installningar méaste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor linjetjockleken
atminstone vara 3 mm for bokstaver och logotyper | Tvéttas i upp till 40 °C | Anvand inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvétta och stryk med
avigsidan ut | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. @
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA908 CAD-CUT? Silicone 200 SA909 CAD-CUT® Silicone 500
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls Stahls
BLACK 700 BLACK 700 LIGHT BLUE 320(CA. P.21460)

RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P.286C) RRULIA]

RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P.286C) RRULILAI]

0,2 mm tjock silikonfilm med matt yta och mjuk kansla | Temperatur: 150 °C,
tid: 10 sek, press: medium, (#4-6 pa Hotronix®), kallavdragning av barark, extra
press: 5 sek | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fére
applicering), polyester-bomullsblandningar, polyester for sublimeringstryck |
Flerfargsdesign: rekommenderas inte for applicering i flera lager | Testa skérning
innan produktionskorning, folieskérarens instéllningar maste justeras nar kniv-
bladen blir dldre | For optimal skérning och rensning bor linjetjockleken atmins-
tone vara 1,5 mm for bokstéver och logotyper | Tvéttbar upp till 60 ° C | Anvénd
inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvatta och stryk med
avigsidan ut | Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt varme och solljus

0,5 mm tjock silikonfilm med matt yta och mjuk kénsla | 3D-utseende | Mate-
rialet &ar naturligt tdckande och lampligt fér anvandning pa polyester for
sublimeringstryck | Temperatur: 150°C, tid: 10 sek, press: medium, (#4-6 pa
Hotronix®), kallavdragning av barark, extra press: 5 sek | Rekommenderade
tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-bomulls-
blandningar, polyester for sublimeringstryck | Flerfargsdesign: rekommenderas
inte for applicering i flera lager | Testa skdrning innan produktionskérning,
folieskérarens instéllningar maste justeras nar knivbladen blir dldre | For optimal
skarning och rensning bor linjetjockleken atminstone vara 2,5 mm for bokstéver
och logotyper | Tvéttbar upp till 60 ° C | Anvand inte mjukmedel eller blekmedel
| Kan torkas skonsamt | Tvétta och stryk med avigsidan ut | Fdrvara pa en sval
och torrt plats, undvik direkt vdarme och solljus
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SA910 CAD-CUT® Silicone 100

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls
BLACK 700 GREEN 400 (CA. P. 7721C) LIGHTBLUE320 (CA"P-2148C) I .1 1::1 1] 37N (+: W - [ N 1 ({01 T4+ W 11 [ IS PASTEL PURPLE285 (CAER.2071C)l RED 200 (CA. P. 186C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 286C)
TURQUOISE 380 (CA. P. 7717C) RRULILA ]

0,1 mm tjock silikonfilm med matt yta och
tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix

k kansla | Materialet ar ténjbart och forhindrar féargblodning pa polyester for sublimeringstryck | Temperatur: 150 °C,
, skala av kallt, extra press: 5 sek. | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering),
polyester-bomullsblandningar, polyester for sublimeringstryck | Flerfargsdesign: ar inte lampligt for applicering i flera lager | Testa skdrning innan produktions-
korning, folieskararens instéllningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skdrning och rensning boér linjetjockleken atminstone vara 1,5 mm for

bokstaver och logotyper | Tvéttbar upp till 60 ° C | Anvdnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvatta och stryk med avigsidan ut | Forvara pa en
sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online.
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA9M CAD-CUT® Disco

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

BLUE 2001 GOLDEN YELLOW 2004 GREEN 2002 RED 2003

Holografiskt och metalliskt utseende med en iriserande kameleonliknande yta | Blank och slat yta med polerat utseende | Temperatur: 150 °C, tid: 10 sek, tryck:
medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fére applicering), polyester-/bomullsblandningar |
Flerfargsdesign: &r inte lampligt for applicering i flera lager | Testa skédrning innan produktionskdrning, folieskararens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir
aldre | For optimal skédrning och rensning bor linjetjockleken atminstone vara 1,5 mm for bokstaver och logotyper | Tvattas i upp till 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel
eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvétta och stryk med avigsidan ut | Férvara pé en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus
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SA912 | 163149 CAD-CUT® Glow In The Dark

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Tunt, vitt polyuretanfilmmaterial som lyser i morkret | Matt yta, mjuk ké@nsla och extremt hallbart | Temperatur: 150 °C, tid: 10-15 sek, tryck: medium, (#4-6 pa
Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-/bomullsblandningar | Flerfargsdesign: ar
inte lampligt for applicering i flera lag | Testa skédrning innan produktionskdrning, folieskararens installningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal
skérning och rensning bor linjetjockleken atminstone vara 3 mm for bokstéver och logotyper | Tvattas i upp till 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan
torkas skonsamt | Tvatta och stryk med avigsidan ut | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. @
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EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA913 | 163549 CAD-COLOR® Sportsfilm

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Matt, tryckningsbar film for textiltryck som ar ldmplig for tryck och skérning av sma detaljer | Mycket l4tt att skdra och avlagsna detaljer tack vare béararket av polyes-
ter | Efter en kort tids torkning kan materialet bearbetas ytterligare | Mycket klara farger med hég talighet under tvatt | Kan tryckas med blédck med I6sningsmedel och
ekologiskt I6sningsmedel | Temperatur: 130 °C/150 °C, tid: 10 sek. /5 sek., tryck: medium, (#4-6 for Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade tyger: 100 % bomull,
100 % polyester (testa fére applicering), polyester-/bomullsblandningar | Du bor alltid testa skarning fére produktionskérning, folieskararens instéliningar maste jus-
teras nar knivbladen aldras. Om du skér fér djupt kan problem uppsta vid avldgsnande eller tryck. | Tvattbar upp till 60 ° C | Anvand inte mjukmedel eller blekmedel
| Kan torkas skonsamt | Tvétta och stryk med avigsidan ut | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus
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EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA915 | 163362 CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Med patenterat ONYX STiX2-lim och ett barridrlager med aktivt kol som haller materialet elastiskt och smidigt trots blockerande funktion | En kort trycktid vid lag
temperatur skyddar textilens yta | Féster pa i stort sett alla tyger | Temperatur: 150 °C, tid: 5 sek, press: medel, (#4-6 pa Hotronix®), varmavdragning av bérark, extra
press: 5 sek | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-bomullsblandningar, elastan-blandningar, de flesta nylon-
plagg (testa fore applicering) | Du bor alltid testa skarning fore produktionskérning, folieskédrarens instéliningar maste justeras nar knivbladen aldras. Om du skar
for djupt kan problem uppsta vid avlagsnande eller tryck. | Tvattas i upp till 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt
| Férvaras i en sval, torr miljé, undvik direkt vdrme eller solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. @
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EUROPE « AFRICA + MID EAST

SA916 | 121865 CAD-COLOR® Glow In The Dark

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Mjuk, polyuretan textiltryckfilm som lyser efter att den laddats av en ljuskalla | Temperatur: 150 °C, tid: 12 sek, tryck: medium, (#4-8 for Hotronix®), skala av kallt |
Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-bomullsblandningar, elastan-blandningar, satin/cordura® | Du bor alltid
testa skarning fore produktionskdrning, folieskérarens instéllningar maste justeras nér knivbladen aldras. Om du skér for djupt kan problem uppsta vid avlidgsnande
eller tryck. | Tvattas i upp till 40 °C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvatta och stryk med avigsidan ut | Férvara pa en sval och torrt
plats, undvik direkt vdrme och solljus
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EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA917 | 110843 CAD-COLOR?® Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Fullfargad digital polyuretanfilm som har ett spérrlager, som forhindrar att sublimering av fdrgdmnen skadar dina monster | Sublistop skapar en barridr som for-
hindrar fargblédning, vilket gér den perfekt for idrotts- och sportklader | Temperatur: 130 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa& Hotronix®), skala av kallt | Rekom-
menderade tyger: 100 % polyester fér sublimeringstryck (testa innan applicering), polyester-bomullsblandningar, softshell-material | Du bér alltid testa skarning
fore produktionskdrning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen aldras. Om du skar for djupt kan problem uppsté vid avldgsnande eller tryck. |
Tvéttas i upp till 40 °C | Anvand inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Tvétta och stryk med avigsidan ut | Forvara pa en sval och torrt plats, undvik
direkt vérme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. e
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SA918 | 163284 CAD-COLOR® Magic Mask High Tack

Roll Length: 50m x Roll Width: 0,5m
Stahls

STANDARD

Véarmebesténdig overforingsfilm, som krévs for applicering av néstan alla CAD-COLOR®-produkter | Forstérkt vidhaftning | Nytt barark som fungerar béttre vid
kallaminering | Pressas pa det utskrivna och rensade motivet med gummiskrapa eller kallaminator | Ldmplig fér: 100 % bomull, 100 % polyester, tyg i polyester-
bomullsblandning, polyesterblandningar, elastan och 100 % nylon
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T100 L-Flex

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

L-Flex
(AN W ATEI00 | ANTIQUESIIVER (CAP.7506C]| ["APPLEGREEN (CA'P.375¢) ) INTYEIO0M IR EAM | BABY PINK(CA.P.183C) BEIGE (CA. P.7401C)
BORDEAUX (CA. P.13-19307CX)  BROWN (CA. P.7533C) FLAME RED (CA. P.032C) || FOREST GREEN (CA. P.553C) ) FUCHSIA (CA. P.215C)
ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA. P.3345U)  LIGHT APRICOT (CA.P.475C)  LIGHT GREEN(CA.P.366C) LIGHT GREY (CA.P.178-3¢) [LILACICAIPI69C) MEDIUM YELLOW (CA. P. 123C)

[T GER] | MINT (CA. P.337C) NAVY BLUE (CA.P.296C) || NEON BERRY (CA. P.2602C) J{ NEON BLUE (CA. P.2925C)  JIN 1201 e [ (9K V0 )
NEON YELLOW (CA.P.809C) | OLIVE(CA. P.577U) ORANGE (CA. P.30-8C) PASTEL YELLOW (CA.P.4) | PEACH FUZZ (CA.P.13-10237cX) [JPERICANRZSSssTPeI I F ROYAL BLUE (CA. P. 647C)
SAGE GREEN (CA. P.2404¢) [YZITCANAITITMN | SILVER METALLIC (CA. P877C) | |'SKY BLUE (CA-P.297C) TURQUOISE (CA. P. 3155C) YELLOW (CA. P.1235C)

Teknisk data: Overforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i mm: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overforingsforhallanden: Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,5 bar
(mediumtryck)/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 80 °C/kan torktumlas och kemtvéttas; Perkloretylen (Tetrakloretylen)/tvatta textilier ut och in | L-FLEX &r en ekologiskt séker polyuretanfilm med en
matt, icke-reflekterande yta. | L-FLEX &r lamplig for dverfdring till textilier som bomull, polyesterblandningar/bomull och polyester/akryl. | Lémplig for text pa t-shirtar, trojor, sport- och fritidsklader,
sportvéskor och supporterartiklar som t.ex. flaggor. | Rekommenderad plotterkniv: 45 grader | Fodret ska dras av nér det ar varmt. Undantag &r neonférgerna och Light Blue, som ska dras av nér de
ar kalla. | Den har filmen ska inte anvandas pa morka textilier med hg andel polyester eftersom det kan leda till att textilen missférgas (lacker igenom). | de har fallen rekommenderar vi att Poli-Flex®
Blockout Soft PT601N anvénds. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte ldmpliga fér virmedverforing. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Den mjuka, gummiartade, elastiska
transferfolien sakerstaller att textilier behaller en behaglig kénsla och &r bekvédma att béra. L-Flex har utmérkt opacitet. Det sjélvhaftande PET-fodret mdjliggér omplacering av de plottade motiven. |
De rématerial som anvénds &r inte skadliga fér miljén och fria frén PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan
inte séker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. Med undantag for metallic- och neonfarger kan L-Flex-serien tryckas i flera lager. | Vi rekommenderar att du utfér ett appliceringstest
pé ursprungligsmaterialen. | Pa grund de méanga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengdringsforhallanden, kan
produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e


https://t.ex/
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T500 L-Flex Nylon

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

BLACK (CA. P. BLACK 3C)
PURPLE (CA. P. 273C)

BORDEAUX (CA. P. 216C)
RED (CA. P.181C) REFLEX NYLON

L-Flex
FOREST GREEN (CA. P.553) GREEN (CA. P.343C) LIGHT BLUE (CA. P.2525C) [ NAVY BLUE (CA. P. 2%6C)
[T TNATIENN | SILVER METALLIC (CALP.67iC) YELLOW (CA. P.1235¢)

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,1 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overféringskrav —Temperatur:
150 °C/Tryck: 2,0 bar/Tid: forpressning: 4 sek. /Avldgsna polyesterfodret medan det &r ljummet/Andra pressningen: 10 sek. | Tvattanvisningar: 40 °C/tvétta textilier ut
och in | L-Flex Nylon &r en termiskt éverforbar polyuretanfilm med ett sérskilt smaéltlim for méarkning av hydrofoba, vattenavvisande nylontyger. | Genom att lami-
nera en transparent, sjalvhaftande PET-film i L-Flex Nylon far du utmérkta skarnings- och rensningsegenskaper. | Den miljéanpassade polyuretanfilmen har utmarkt
motstandskraft vid tvatt och rengdéring och har en behaglig kénsla. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan
inte sdker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga
konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret

endast tillampas pa obearbetade material.
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T100 | L Flex
T500 | L-Flex Nylon
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PT601N | Poli-Flex® Blockout Soft

PT403 | Poli-Flex® Stretch

PT150 | Poli-Flex® Turbo

PT450 | Poli-Flex® Image

PT401 | Poli-Flex® Glitter

PT402 | Poli-Flex® Pearl Glitter

PT200N | Poli-Flex® 4781 Reflex Silver
PT201 | Poli-Flex® 4782 Reflex Eco

PT453 | Poli-Flex® Image 4212/4213
PT452 | Poli-Flex® Black Carbon

PT451 | Poli-Flex® Glossy

PT404 | Poli-Flex® Luminous 4790

PT903 | Ultimate Print Matt 4025

PT905 | Ultimate Print Nylon 4035

PT900 | Turbo Print 4036 Matt

PT902 | Turbo Print 4010-S Blockout

PT904 | Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
PT4530 | Poli-Flex® Turbo Reflex

PT906 | Poli-Flex® Printable 4655

PT908 | Turbo Print 4046 Matt

PT950 | Solvent-Flock 5905

PT951 | Subli-Flock 5901

PT800 | Tubitherm® PLT Flock

PT907 | Poli-Flex® Printable 4675 **
PT455 | Poli-Flex® Turbo 4901-1 / 4902-1***
PT300 I Poli-Tack 854 (Ytterligare artiklar for tryckbara folier)
PT301 | Poli-Tack 870 Universal

(Ytterligare artiklar for tryckbara folier)

STAHLS!

EUROPE + AFRICA « MID EAST

SA903 | CAD-CUT® Basic Film

SA150 | CAD-CUT® Sports Film

SA100 | CAD-CUT® Premium Plus

SA300 | CAD-CUT® Premium Plus Sublistop
SA907 | CAD-CUT® Reflective

SA250 | CAD-CUT® Effect

SA200 | CAD-CUT® Glitter

SA908 | CAD-CUT® Silicone 200

SA909 | CAD-CUT® Silicone 500

SA904 | CAD-COLOR® Solvent Flock
SA910 | CAD-CUT® Silicone 100

SA911 | CAD-CUT® Disco

SA912 | CAD-CUT® Glow in the Dark
SA913| CAD-COLOR® Sportsfilm

SA180| CAD-COLOR® Premium

SA915 | CAD-COLOR® SuperTek Sublistop
SA916 | CAD-COLOR® Glow in the Dark
SA917 | CAD-COLOR® Sublistop

SA350 | CAD-CUT® Flock

SA918| CAD-COLOR® Magic Mask High Tack
(Ytterligare artikel behovs fér alla CAD-COLOR-produkter)

W,

| CFP600 | Unitape 600

CFP303 | Uniprint™ Nature
CFP101N | Uniprint™ Nature

korntex

KX118 | Silver Reflective Foil

* med restrikti one

** For dett a behovs ytt erligare arti keln POLI-TACK 854

SOFTSHELL

*** PET-folie, inte lim

ELASTAN
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