OVERFORINGSFILMER @

PT951 | 5901 Subli-Flock 5901

100% polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

WHITE

Teknisk data — Overféringsfilm: Polyesterflock/Lim: Copolyester-smélt/tjocklek [mml: 0,64 +/- 10 %/Foder: Silikonpapper, vit | Overféringsférhallanden —Temperatur:
160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Applicering: Tryck pa éverféringspapper med sublimeringsblack (spegelinverterat)/Placera sublimeringsspapperet
ovanpa flocken och 6verfor designen med en varmepress som &r instélld pa 185 °C med medelhart tryck (2,0 bar) i 40-45 sekunder. /Tryck den utskrivna flocken pa
textilen och f6lj de angivna instruktionerna for transfertryck | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast milt tvattmedel eller tvattmedel som bevarar fargen/tvatta textiler ut och
in/lamplig att torktumla | Tryck: Indirekt med 6verféringspapper | Varmeforseglingsbar polyesterflock (vit), med utmérkta resultat med fargsublimeringsdverféring
vid tryck. | Skyddet pa hotmelt-sidan gor att motiv och logotyper kan skéras av alla befintliga CAD-/CAM-plottrar efter tryck. Flocken erbjuder utmarkta rensning-
segenskaper. | Lédmplig for tryck av motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetsklader. | Den sléta ytan ser till att klara, lysande farger bibehalls vid tryck. |
Polyesterflocken har utmarkt bestdndighet mot gulnande. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentat textil ldmpar sig inte for varmetransfertryck. | Vi
rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resul-
terar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e



