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PT902 | 40105 Turbo Print 4010-S Blockout

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data - 6verforingsfilm: polyuretan, gjuten/sjélvhéftande: co-polyester smalt/Lim [mm]: 0,12 +/- 10 %/Foder: PETilm, sjélvhaftande | Overforingsforhallanden —Temperatur:
130 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 5 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast férg eller milt rengdringsmedel/tvétta textiler ut och in | Tryck: Rétsida | Sublimeringsbesténdig,
tryckbar polyuretanfilm (vit) med ett blockerande mellanlager. | Limplig for ljusa och mérka textilier. | Filmen har en mjuk textilkénsla. | Efter varmedverforingen uppnas en halv-
matt yta med hdg uppldsning. [TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT &r kompatibel med alla befintliga skrivare som anvénder ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel
och latex. Tack vare ett nyutvecklat, sjélvhaftande PET-filmfoder kan &ven mycket sma bokstaver och motiv enkelt skéras av alla befintliga CAD-/CAM-plottrar efter tryckningen. For
att undvika sublimeringsmigration rekommenderar vi att plagget inte vdrms upp i forvég. | Efter vdrmedverforing ska PETfilmen avldgsnas varmt. | Vi rekommenderar att appli-
ceringsbandet POLI-TACK 853 + 854 + 870 anvénds for dverforingen. |TURBO PRINT 4010-S BLOCKOUT &r lamplig for 6verforing till textilier som bomull, polyester, obestruken
nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. | Vattentatt nylonmaterial bor testas fér sin Iimplighet innan man genomfor transfertryck. | Overféringsfilmen anvénds
for motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskldder. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som
produktion och 6verforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret endast tilldmpas pa obearbetade
material. | Observera att pa grund av barridrskiktet i BLOCKOUT-filmerna kan det finnas begrénsningar vid anvdndning pa tojbara textilier. Som ett resultat kan revor, veck eller
skrynklor uppsta i applikationen. Detta beror i hog grad pa textilens beskaffenhet samt storlek och typ av text.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e



