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 SUBLISTOP

ÖVERFÖRINGSFILMER

Fler artiklar finns tillgängliga online.

SA915  | 163362	 CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� Stahls

Med patenterat ONYX STiX²-lim och ett barriärlager med aktivt kol som håller materialet elastiskt och smidigt trots blockerande funktion | En kort trycktid vid låg 
temperatur skyddar textilens yta | Fäster på i stort sett alla tyger | Temperatur: 150 °C, tid: 5 sek, press: medel, (#4–6 på Hotronix®), varmavdragning av bärark, extra 
press: 5 sek | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester-bomullsblandningar, elastan-blandningar, de flesta nylon-
plagg (testa före applicering) | Du bör alltid testa skärning före produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen åldras. Om du skär 
för djupt kan problem uppstå vid avlägsnande eller tryck. | Tvättas i upp till 40 °C | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt 
| Förvaras i en sval, torr miljö, undvik direkt värme eller solljus


