@ OVERFORINGSFILMER

PT950 | 5905 Solvent-Flock 5905

100% viskos
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Tape Flock

STANDARD

Teknisk data — Overféringsfilm: Viscose Flock/Lim: Copolyester-hotmelt/Tjocklek [mm]: 0,56 +/- 10 %(standard)/Foder: silikonpapper, vit | Overféringsférhallanden -
Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttbestdndighet: 40 °C/Endast férg eller milt rengdringsmedel/Tvatta textiler ut och in/Ldmplig att
torktumla | SOLVENT-FLOCK 5905 &r en varmeférseglingsbar viskosflock (vit, 560 p) som &r 1amplig for direkttryck med ekologiskt I6sningsmedel och bldck med [6s-
ningsmedel. Den speciella fiberimpregneringen skapar en fotorealistisk tryckuppldsning med stralande férger. Skyddet pa hotmelt-sidan gor att motiv och logotyper
kan skéras av alla befintliga CAD-/CAM-plottrar efter tryck. | Flocken har utmarkta skarnings- och rensningsférméagor och 6vertygar tack vare utmarkt tvattbestandig-
het. | Ldmplig for tryck av motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskldder. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentat textil ldmpar sig inte for
véarmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de ménga konsekvenser som produktion och dverfo-
ring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.




