OVERFORINGSFILMER @

STAHLS'

EUROPE « AFRICA « MID EAST

SA300 CAD-CUT® Premium Plus Sublistop

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls
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Flexfilm av polyuretan (PU) med sublimeringsbarridrlager och optimal téckning | Sjalvhaftande béarark | Sarskilt for tryckning av funktionella klader och softshellja-
ckor | Latt att skéra och rensa | Passar for provtryck med flera farger | Temperatur: 130 °C, tid: 10 sek, tryck: medium, (#4-6 pa Hotronix®), skala av kallt | Rekommen-
derade tyger: 100 % polyester, 100 % polyester for sublimeringstryck, polyester/bomulls-blandningar, polyesterkepsar, polyestermesh | Designer med flera farger:
Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bérarket kallt, upprepa processen for varje ny farg, applicera den sista fargen i 18-20 sekunder, skala av bérarket kallt | Testa
skérning innan produktionskorning, folieskérarens instéliningar maste justeras nér knivbladen blir dldre | For optimal skarning och rensning bor linjetjockleken
atminstone vara 2,5 mm for bokstéver och logotyper | Tvéttas i upp till 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt |
Forvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vérme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. @



