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PT402 | 422490 Poli-Flex® Pearl Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex
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Teknisk data — Overforingsfilm: effektfilm, belagd med glitterpartiklar/Lim: smalt copolyester/Tjocklek i [mml: 0,34 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhéftande | Overforingsforhallanden — Temperatur: 160 °C/
Tryck: 2,5 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvattmotsténd: 60 °C/Tvétta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX® PEARL GLITTER &r en termiskt transferbar flexfilm som &r belagd med glitterpartiklar.
Tack vare en unik produktionsprocess med lim utan I5sningsmedel har glitterfilmerna dels en sérskilt blank yta men ocksé hdgt tvattmotstand. | Upprepad omplacering av det plottade motivet kan
uppnas tack vare PET-appliceringshandfilmen med ett mycket transparent akryllim. | POLI-FLEX® PEARL GLITTER &r lamplig for dverféring till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och
polyester/akryl | Lamplig fér tryck pa t-shirtar, trgjor, sport- och fritidskldder, sportvaskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® PEARL GLITTER kan skéras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar
att flockskarblad anvénds (60°). Nar den rensats Gverfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte
lampliga for varmedverféring. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Genom att laminera en sjélvhftande PET-film som ett skyddshélje pa den dekorativa ytan kan glitterfilmerna skéras lateralt
omvant med en plotter. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte séker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar
att du utfor ett appliceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P4 grund de ménga konsekvenser som produktion och éverféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och
rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. @



