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PT905 | 4035 Ultimate Print Nylon 4035

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — &verforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt polyamid/Tjocklek [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PET-film, icke vidhaftande | Overféringskrav: Temperatur:
150 °C/Tryck: 2,0 bar [medeltryckl/Temperatur/Tid: Forpressning: 4 sek. /Avldgsna polyesterfodret medan det ar ljummet/Andra pressningen: 10 sek. | Tvéttanvisnin-
gar: 40 °C/tvétta textilier ut och in | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 &r en polyuretanéverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 100 pu) med ett sarskilt varmeforseglingslim
for hydrofoba och impregnerade nylontextilier. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 ger en hdg tryckupplésning med halvmatt yta. Den kan tryckas med ekologiskt
16sningsmedel och bliack med Isningsmedel. Aven de mest invecklade bokstdverna och motiven kan enkelt beskéiras efter tryck tack vare det icke-vidhaftande
PET-filmfodret. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 kan skdras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Efter rensningen
overfors den avklippta flexfilmen i 3-4 sek. genom véarmetryck. PET-skyddet ska avlagsnas ljummet. Efter nedkylning ska materialet tryckas i ytterligare 10-15 sek.
med samma parametrar. Vi rekommenderar att POLI-TACK 853 + 854 + 870 anvands for transfer- och vdrmeskydd. | Den mjuka, elastiska dverforingsfilmen ger en
bekvdm textilkdnsla och 6vertygar tack vare hog barkomfort. | ULTIMATE PRINT NYLON 4035 utmarker sig tack vare utmaérkt opacitet. | De ramaterial som anvénds
ar inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgérare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen
kan inte sdker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de
manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengdringsférhallanden, kan produktans-
varet endast tilldmpas pa obearbetade material.




