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SA150 CAD-CUT® SportsFilm

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Stahls

APPLE GREEN 41(CA-P3660] |AQUAGOCAUPIGSTCININ] BEIGE 004 (CA. P.4665C)

GREY 70 CA P 750)

LEMON 100(cA. P.7405¢) [ LIGHT BLUE 320 CAP.296C] LGHT ORANGE 15 CA.P. k)
LTI NEON YELLOW 101 PASTELBLUE321 (CA. P.538C) | PASTEL GREEN 420(CA. P.386C)  PASTEL MINT370(CA. P.317C)

PASTEL PINK 255 (CA. P, 2036C) PASTELVELLOW 105(CA.P.602C) ~PEACHO06(CA.P.712¢)  |"PINK252(CA.P507C) PISTACHIO GREEN 425 CA.P5777 ) ROSE PINK 256 (CA. P.634 )

SAGE GREEN 423 (CA.P.T537C) | SAHARA YELLOW 104(CA.P.1407 ) SUNFLOWER YELLOW 105 CA.P.137C)

YELLOW 110 (CA. P.012C)

Flexfilm av polyuretan (PU) med sjélvhéftande baksida, perfekt for sma och fina detaljer | Den hér filmen &r tryckbar i 5 sekunder och bararket skalas av varmt | Hog opacitet och nagot glansig
yta | Latt att skdra och rensa | Passar for provtryck med flera farger | Temperatur: 130 °C/150 °C, tid: 10 sek. /5 sek., tryck: medium, (#4-6 for Hotronix®), skala av varmt | Rekommenderade tyger:
100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-/bomullsblandningar | Designer med flera farger: Applicera bakgrund i 3-5 sek. skala av bérarket kallt, upprepa processen for varje
ny férg, applicera den sista fargen i 13-15 sekunder, skala av bérarket varmt | Testa skarning innan produktionskérning, folieskérarens instéliningar maste justeras nar knivbladen blir &ldre | For
optimal skarning och rensning bor linjetjockleken atminstone vara 1 mm for bokstéver och logotyper |Tvéttbar upp till 60 ° C | Anvénd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan
strykas direkt | Férvara pa en sval och torrt plats, undvik direkt vdrme och solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online.




