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PT404 | 4790 Poli-Flex® Luminous 4790

PVC
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

LUMINOUS

Teknisk data — Overféringsfilm: tre lager, ljusgul, kadmiumfri PVC-effektfilm/Lim: smalt polyuretan/Tjocklek [mml: 0,28 +/- 10 %/Foder: PET-film, 100 y, icke vidhé&ftan-
de | Overforingsforhallanden: Temperatur: 160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattmotstand: 60 °C/Tvétta textil ut och in/Kan torktumlas | POLI-FLEX®
LUMINOUS é&r en sjélvlysande (glodande i morkret) flexfilm laminerad med ett varmeférseglande lim. | Lamplig for 6verforing till textilier som bomull, blandningar
av polyester/bomull och polyester/akryl och kan anvéndas for bokstaver pé t-shirts, tréjor, sport- och fritidsklader. | POLI-FLEX® LUMINOUS absorberar ljus och avger
det igen i moérker genom eftergldd. | direkt solljus kan folien laddas helt inom 60 sekunder. Den sjalvlysande effekten i morker varar i mer dn 20 timmar. Tack vare
den hoga kvaliteten pa de sjélvlysande pigmenten som anvénds och det hdga pigmentinnehéllet imponerar POLI-FLEX® LUMINOUS med sin l&ngvariga eftergléd. |
POLI-FLEX® LUMINOUS kan skédras med alla befintliga plottrar. Vi rekommenderar att standardskérblad anvands (45°). N&r den rensats 6verfors den tillskurna flex-
folien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte Iampliga for vdrmedverforing. | Om angivna
temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under védrmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar
att du utfor ett appliceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P& grund de manga konsekvenser som produktion och dverféring av transfilm resulterar i, samt mate-
rialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e



