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PT601N | 45015-45435 Poli-Flex® Blockout Soft

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex
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Teknisk data — Overfaringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt co-polyester/Tjocklek [mm]: 0,125 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overféringsforhallanden — Temperatur: 130 °C/Tryck: 2,5-3,0
bar [medeltryck]/Tid: 5 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/kan torktumlas/tvétta textilier ut och in | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT &r en sublimeringsbestandig 6verforingsfilm med hdg opacitet och en mjuk
kénsla. Sublimeringseffekter syns inte ens vid hdgre temperaturstress. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT &r lamplig for dverfaring till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och polyester/
akryl | Kan anvéndas for text pa t-shirts, trojor, sport- och fritidsklader, sportvaskor och supportartiklar som flaggor och vimplar. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT kan skéras med alla befintliga plottrar.
Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). | N&r den rensats dverfars den tillskurna flexfolien med en transferpress. For att undvika sublimeringsmigration rekommenderar vi att plagget
inte vdrms upp i forvag. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte lampliga fér varmedverfaring. | detta fall ska L-Flex Nylon T500 anvéndas. | Den
mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien sékerstéller att textilier behéller en behaglig kénsla och &r bekvéma att béra. | POLI-FLEX® BLOCKOUT SOFT utmérker sig tack vare utmérkt opacitet. |
Den sjélvhéftande polyesterfilmen méjliggér omplacering av de plottade motiven. | De ramaterial som anvénds ar inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgérare och tungmetaller. | Om angivna
temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under véarmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pé
ursprungligsmaterialen. | P& grund de manga konsekvenser som produktion och Gverféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhéllanden, kan produk-
tansvaret endast tillimpas pa obearbetade material. | Observera att barriarlagret pa BLOCKOUT-filmer kan innebéra begransningar nér de anvands pé elastiska textilier. Det kan leda till sprickor eller
veck vid appliceringen. Det beror till stor del pa textilens egenskaper samt storlek och typ av teckensnitt.




