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CFP101N | 101N-141N Uniflex™ Nature

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

CFP Flex
AQUA GREEN fBiack || BORDEAUX BROWN [ETTT | DUSTY PINK [FIUDBLUERR I  FLUO GREEN
FLUO ORANGE FLUO PINK FLUO YELLOW FUCHSIA GOLD GOLDEN YELLOW EE LAVENDER
LEMON YELLOW LIGHT GREY fe l NavyBLUE T [PALEBLUE PINK PUMPKIN
{PoRPLE. B Re0 [ rovauLe SAND SILVER [SKYBWUE NG TEAL BLUE TURQUOISE
I | whe

Teknisk data: Miljsanpassat [dsningsmedel och PVC-fri polyuretanbeldggning, atervinningsbar pappershallare, laminerad mellan en transparent sjalvhéftande pappershallare och ett sjélvhaftande
lager, tjocklek (+/-5 %): sjdlvhaftande lager pa 80 mikroner, pappershéllare p& 125 mikroner, ldmplig for bomull, polyester, bomullsblandning och belagd nylon/polyester (beroende pa typ av vattentat
belaggning) | Overforingsvillkor: pastrykning: medel (beroende pa vilken typ av strykjarn som anvands), borttagning av barare: varm textilvinyl, varm pastrykning utan dverlappning, belagd nylon
(utfor alltid ett test for varje ny textil): 1. Pastrykning: 150 °C/10 sekunder och ta bort hallarfilmen nér den svalnat 2. Pastrykning: 150 °C/30 sekunder och skydda med bakplatspapper. Andra textilier:
130 °C/10 sekunder, varm pastrykning med dverlappande. Tackt nylon: ingen dverlappning, andra textilier: 1. Pastrykning: 140 °C/10 sekunder, 2. Sista pastrykningen: 140 °C/10 sekunder, skydda med
bakplatspapper, stryk pa (A4-design): Efter kapning eller utskarning (avigsida) och beskérning, anvand ett strykjarn (vid 1ag eller medelhdg temperatur) for att stryka pa bilden eller texten med cirkuléra
rorelser, arbeta frén mitten och utdt, anvéand inte anga. Ta bort skyddsfilmen nér den svalnat, anvénd bakplatspapper vid varje pastrykning for att skydda filmen fran direkt kontakt med vérmeplattan.
Forvara filmen vid en mild temperatur, p& en torr plats och skydda den mot direkt solljus | Tvéttbestandighet: Tvétta inte forrdn 24 timmar efter pastrykning, anvénd inte blekmedel eller aggressiva
rengéringsmedel, stryk pa avigsidan. Tvattemperatur: Gverdragen nylon: 40 °C, andra textilier: 60 °C | Mycket enkel och exakt beské&rning, &ven fér smé bokstéver | Snabb péstrykning vid laga tempe-
raturer: 130 °C/10 sekunder for bomull, polyester, bomullsblandningar osv. (sérskilda parametrar for belagt nylon) | Universellt varmeklistrande lager med héllbart lim for alla textiltyper | Elastisk och
stark polyuretan som inte skrynklas efter flera tvéttar | Snabblimmande hallarfilm som gér det enkelt att stapla och hantera beskérda designer | 100 % tillverkad i Frankrike med europeiska ravaror |
Fri frén PVC, mjukgérare och tungmetaller | Vid applicering pé sublimaterad polyester rekommenderas Blockout Soft (PT601N) med ett blockout-lager fér att forhindra sublimeringsfarg
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