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PT900 | 4036 Turbo Print 4036 Matt

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data: dverforingsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: co-polyester smélt/Tjocklek [nml: 0,10 +/- 10 %/Foder: PETilm, sjélvhaftande | Overfdringsforhallanden:Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tempe-
ratur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck pd NYLON: 2,0 bar [lagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fortryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort PET-fodret, tack dver med silikonpapper
och tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nér du anvander material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. | PETskyddet ska avlédgsnas varmt. | Tvéttanvisningar: 60 °C/
endast milt tvattmedel eller tvattmedel som bevarar fargen/tvatta textilier ut och in/kan torktumlas i kommersiell torktumlare upp till max. 100 °C) | Tryck: Rétsida | TURBO PRINT 4036 MATT &r en
varmeforseglingsbar, tryckbar PU-textiléverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 100 ) 1dmplig for ljusa och morka textiler. | Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmarkt tvattmotstand. [TURBO
PRINT 4036 MATT &r lamplig for dverféring till textilier som bomull, polyester, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. | Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin
ldmplighet innan man genomfor transfertryck. [TURBO PRINT 4036 MATT ger en hdg tryckupplsning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkénsla. | Overforingsfilmen anvands for motiv
och logotyper pé sport-, fritids- och arbetsklédder. [TURBO PRINT 4036 MATT &r kompatibel med alla befintliga skrivare som anvander ekologiskt I6sningsmedel och bldck med I6sningsmedel och
latex. | Tack vare ett nyutvecklat, sjdlvhaftande PET-filmfoder kan &ven mycket sma bokstéver och motiv enkelt skéras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskérningen.
| Vi rekommenderar att POLI-TACK 854 + 870 anvands for transfer- och varmeskydd. | De ramaterial som anvands ar inte skadliga fér miljon och fria fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Vi
rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de méanga konsekvenser som produktion och éverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenska-
per och tvétt- och rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.




