OVERFORINGSFILMER @

STAHLS'

EUROPE - AFRICA « MID EAST

SA915 | 163362 CAD-COLOR® SuperTek Sublistop

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Stahls

SUBLISTOP

Med patenterat ONYX STiX2-lim och ett barridrlager med aktivt kol som haller materialet elastiskt och smidigt trots blockerande funktion | En kort trycktid vid lag
temperatur skyddar textilens yta | Féster pa i stort sett alla tyger | Temperatur: 150 °C, tid: 5 sek, press: medel, (#4-6 pa Hotronix®), varmavdragning av bérark, extra
press: 5 sek | Rekommenderade tyger: 100 % bomull, 100 % polyester (testa fore applicering), polyester-bomullsblandningar, elastan-blandningar, de flesta nylon-
plagg (testa fore applicering) | Du bor alltid testa skarning fore produktionskérning, folieskédrarens instéliningar maste justeras nar knivbladen aldras. Om du skar
for djupt kan problem uppsta vid avlagsnande eller tryck. | Tvattas i upp till 40 °C | Anvédnd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt
| Férvaras i en sval, torr miljé, undvik direkt vdrme eller solljus

Fler artiklar finns tillgangliga online. @



