@® OVERFORINGSFILMER

PT903 | 4025 Ultimate Print Matt 4025

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — Qverféringsfilm: PU-/PVC, gjut/lim: polyuretan-smaélt/tjocklek [mm]: 0,12 +/- 10 %/Foder: PET-film, icke vidhaftande | Overféringsforhallanden - Tem-
peratur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/endast milt tvattmedel eller tvdttmedel som bevarar fargen/tvatta textiler ut och
in/lamplig att torktumla | Tryck: Réatsida | ULTIMATE PRINT MATT 4025 &r en varmeforseglingsbar, tryckbar PU-/PVC-textiléverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 120
y) 1amplig for ljusa och mérka textiler. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 &r utrustad med ett lim med 1&g temperatur och en transfertemperatur pa endast 160 °C. |
Observera att en hogre dverforingstemperatur har en negativ paverkan pa tryckkvaliteten. | Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmarkt tvattmotstand. |
ULTIMATE PRINT MATT 4025 ger en hog tryckuppldsning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkénsla. | ULTIMATE PRINT MATT 4025 &r kompatibel med
alla befintliga skrivare med ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel. Tack vare ett nyutvecklat, icke-sjalvhaftande PET-filmfoder kan dven mycket
sma bokstéver och motiv enkelt skdras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskarningen. | Vi rekommenderar att POLI-TACK 854 +
870 anvéands for transfer- och varmeskydd. | Overféringsfilmen anvénds fér motiv och logotyper pa sport-, fritids- och arbetskldder. | Textil med vattenavvisande
ytbeldggning eller vattentat textil [dmpar sig inte for vdrmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund
de manga konsekvenser som produktion och 6verforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengoringsférhallanden, kan produk-
tansvaret endast tilldmpas pa obearbetade material.




