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AQUA 390 (CA. P. 3125C) BERRY 253 (CA. P. 2046C) BLACK 700 BROWN 530 (CA. P. 4695C) BURGUNDY 270 (CA. P. 505C) COOL GREY 730 (CA. P. COOL GRAY 6C) DARK BROWN 550 (CA. P. 7617C) DARK GREY 780 (CA. P. 432C) GREEN 400 (CA. P. 7733C)
ICE BLUE 310 (CA. P. 297C) LEMON 100 (CA. P. YELLOW 012C) LIME GREEN 405 (CA. P. 367C) MAGENTA 245 (CA. P. 214C) MINT 419 (CA. P. 7471C) NAVY 350 (CA. P. 534C) NEON GREEN 401 NEON ORANGE 181 NEON PINK 241
NEON YELLOW 101 ORANGE 180 (CA. P. 021C) PASTEL PINK 255 (CA. P. 700C) PURPLE 280 (CA. P. 7665C) RED 200 (CA. P. 1935C) ROYAL BLUE 300 (CA. P. 2370C) SIGNAL RED 210 (CA. P. 199C) SKY BLUE (CA. P. 2131C) WHITE 001
YELLOW 110 (CA. P. 2010C)

ÖVERFÖRINGSFILMER

SA350	 CAD-CUT® Flock

Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
� Stahls

På grund av de långa och täta flockfibrerna har den här filmen hög täckning, lysande färger och en mjuk, sammetslen känsla | Med den självhäftande baksidan 
kan du enkelt skära och rensa fina detaljer | Temperatur: 165 °C, tid: 15 sek., tryck: medium, (# 4–6 på Hotronix®), skala av varmt/kallt | Rekommenderade tyger: 
100 % bomull, 100 % polyester (testa före applicering), polyester-/bomullsblandningar | Flerfärgsdesign: inte lämpligt för applicering i flera lager | Testa skärning 
innan produktionskörning, folieskärarens inställningar måste justeras när knivbladen blir äldre | För optimal skärning och rensning bör linjetjockleken åtminstone 
vara 1,5 mm för bokstäver och logotyper | Tvättbar upp till 60 ° C | Använd inte mjukmedel eller blekmedel | Kan torkas skonsamt | Kan strykas direkt | Förvara på 
en sval och torrt plats, undvik direkt värme och solljus


