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PT904 | 4033 Ultimate Print Supersoft 4033 Matt
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,05 +/- 10 %/(Standard)foder: PETfilm, icke vidhaftande | Overférings-
forhallanden — Temperatur: 160 °C/Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryck]/Tid: 15 sek. | PET-skyddet ska avldgsnas varmt | Tvattbestdndighet: 40 °C/Endast férg eller milt
rengdringsmedel/Tvétta textiler ut och in/Ldmplig att torktumla | Tryck: Ratsida | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT &r en varmeférseglingsbar, tryckbar PU-
textiléverforingsfilm (ogenomskinlig vit, 50 p) [&mplig for ljusa och mérka textiler. | Tack vare ett speciellt tackskikt ger filmen ett utmaérkt tvattmotstand. | ULTIMATE
PRINT SUPERSOFT 4033 MATT ger en hog tryckupplésning med halvmatt yta och en behaglig, mjuk textilkdnsla. | ULTIMATE PRINT SUPERSOFT 4033 MATT é&r
kompatibel med alla befintliga skrivare med ekologiskt I6sningsmedel och black med I6sningsmedel och latex. Tack vare ett nyutvecklat, icke-sjalvhaftande PET-film-
foder kan dven mycket sméa bokstaver och motiv enkelt skdras av en CAD-/CAM-plotter efter tryckningen och den efterféljande beskérningen. | Vi rekommenderar
att POLI-TACK 853 + 854 + 870 anvénds for transfer- och varmeskydd. | Overféringsfilmen anvénds fér motiv och logotyper pé sport-, fritids- och arbetsklader. |
Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentét textil ldmpar sig inte fér varmetransfertryck. | De ramaterial som anvénds &r inte skadliga fér miljon och
fria frdn PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Vi rekommenderar att du utfoér ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekvenser som
produktion och Gverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengdringsforhallanden, kan produktansvaret endast tillampas pa
obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e



