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PT800 | rLT001-780 Tubitherm® PLT Flock

100% viskos (Neon: 100% polyamid)
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Tape Flock

HONEY YELLOW (CA.P.3514C) | ICE BLUE (CA. P.821C) LEMON (CA. P. 1235¢) LIGHT ROSE (CA. P. 7606C)
NEON YELLOW (CA. P.3%5C) PINK CA. P.2150)
* TURDUDIE (CAP2280) YELLOW CA P715)

Teknisk data — Typ av flock: viskos (standardfarger), polyamid (neonfarger)/Lim: smalt co-polyester/Flocklangd [mm]: 0,50 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjélvhaftande | Overforingsforhallanden — Tempe-
ratur: 160 °C/Tryck: 2,0 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek. | Tvéttanvisningar: 60 °C/anvénd endast fargsédkra och milda rengdringsmedel/lampliga fér torr rengéring; Perkloretylen (tetrakloretylen)/tvitta
textilier ut och in | TUBITHERM® PLT &r en hégkvalitativ, varmeforslutningsbar film baserad pé viskosfibrer eller polyamidfibrer med en sammetslen struktur. | TUBITHERM® PLT baseras pa ekologiskt
ofarligt ramaterial och &r fritt fran PVC och mjukgérare. | TUBITHERM® PLT har utmérkta skérnings- och rensningsegenskaper och dven detaljerade logotyper och extremt sma bokstéver kan skéras.
| Lamplig vid tryck av text pa textilier som sport-, fritids- och arbetskldder samt for material som anvénds till reklam och design. | TUBITHERM® PLT kan skiras med alla aktuella plottrar. Vi rekommen-
derar att flockskarblad anvands (60°). | Efter rensningen 6verfors den avklippta flocken genom varmetryck. PET-fodret ska tas bort med vérme efter varmedverforing (hot peel). Efterat rekommenderar
vi att du trycker pa materialet med samma parametrar (ca 2 sek.) | Efter tvitt paverkas inte flockytan av sjélvhéftande fibrer/ludd. | TUBITHERM® PLT binds vél till bomull, bomull-/polyesterblandningar,
naturliga och syntetiska kléder. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering &r inte l&mpliga fér varmedverforing. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under vérmetransfertryck-
processen kan inte séker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfér ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | P& grund de manga konsekvenser som
produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsférhéllanden, kan produktansvaret endast tillimpas pé obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. e



