OVERFORINGSFILMER @

FLEX
CFP303 303 Uniprint™ Nature
100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
CFP Flex

WHITE

Teknisk data: Utskrivbar polyuretanfilm och PVC-fri polyuretanfilm, matt, vit, laminerad pa ett varmeklistrande lager som i sin tur &r laminerat pa en pappershallare; tjocklek (+/-5 %): sjélvhaftande
lager: 80 mikroner, pappershallare: 135 mikroner for bomull, polyester, bomullsblandning, belagd nylon/polyester (beroende pa den vattentéta beldggningens kemiska sammansittning). Overfo-
ringsvillkor: pastrykning: medel; varm pastrykning utan éverlappning: nylon med beldggning: 1. Forsta pastrykning: 150 °C/20 sekunder, ta bort tejpen vid behov, 2. Andra pastrykningen: 150 °C/10
sekunder, skydda med bakplatspapper under pastrykning; andra textilier: 1. Utfor ett preliminart test for varje ny textil, 2. Tryck och plota den positiva bilden med I6sningsmedels-/ekolésningsme-
delsfarger, 3. Overfor till textilen med UNITAPE 600-appliceringstejp (med foder), pastrykning: 140 °C/10 sekunder, strykjarn paslaget: efter utskrift, skarning eller inritning (pa den positiva sidan) och
beskérning, anvdand UNITAPE 600-appliceringstejp for att Gverfora bilden till textilen. Skydda péstrykningstejpen med bakplatspapper, stéll in strykjarnet pa lag eller medelhég temperatur. Anvand
inte anga. Stryk noggrant och ta bort tejpen nér den svalnat. Anvand bakplatspapper vid varje pastrykning for att skydda Flex-filmen fran direktkontakt med varmeplattan och pa sa vis forhindra
skador pa det sjalvhaftande skiktet ndr varmepressen 6ppnas | Tvéttbestédndighet: Tvétta inte forrén 24 timmar efter pastrykning. Anvénd inte aggressiva rengdringsmedel. Stryk pé avigsidan.
Tvéttemperatur: 6verdragen nylon: 40 °C, andra textilier: 60 °C. Filmen ska forvaras vid en mild temperatur pa en torr plats och skyddas mot direkt solljus | Enkel 6verféring med var UNITAPE
600-appliceringstejp | Pappersdelen pa baksidan férhindrar att filmen glider pa valsarna | Limplig for I6sningsmedel, ekoldsningsmedel (inklusive TrueVIS 2) och latexfarger | Forblir helt platt efter
pastrykning | Universellt vérmeklistrande lager med hallbart lim fér alla textiltyper | Akta vit, elastisk, stark film som inte skrynklas efter flera tvéttar | 100 % tillverkad i Frankrike med europeiska
ravaror | Fri fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller | Vid applicering pa sublimeringstryckt polyester rekommenderas anvéndning av Turbo Print 4010-s Blockout (PT902) med ett blockeringslager
for att forhindra fargsublimering.
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