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PT455 | 4901-1/4902-1 Poli-Flex® Turbo 4901-1/4902-1

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

BLACK (CA. P. BLACK 3C) WHITE

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smélt co-polyester, Tjocklek i [mm]: 0,095 +/- 10 %/Foder: PETilm, ej vidhaftande | Overforingsférhallanden: Tryck: 2,5-3,0 bar
[medeltryck]/Temperatur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck pa NYLON: 2,0 bar [lagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fortryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort
PET-fodret, téck 6ver med silikonpapper och tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nar du anvénder material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. |
Tvéttmotstand: 60 °C, kan torktumlas (kommersiell torktumlare upp till max. 100 °C) och kemtvétt, vénd textilier ut och in fore tvatt | POLI-FLEX® TURBO 4901-1/4902-1 &r en ny
transferfolie i polyuretan med smaltlim som snabbt kan éverforas vid laga temperaturer for att inte skada materialet. | POLI-FLEX®TURBO 4901-1/4902-1 passar for transfertryck pa
textil som bomull, polyester, icke-vattentat nylon samt polyester/bomulls- och polyester/akrylblandningar. Vattentétt nylonmaterial bor testas for sin lamplighet innan man genomfér
transfertryck. | Lamplig for tryck pa t-shirtar, trojor, sport- och fritidskléder, sportvéskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® TURBO 4901-1/4902-1 kan skaras med alla standardplot-
trar. Vi rekommenderar att standardskéarblad anvands (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-beldggningen bor avldgsnas medan den
fortfarande é&r relativt varm. | Den mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien sakerstaller att textilier behaller en behaglig kansla och ar bekvéma att bara. | POLI-FLEX®TURBO
4901-1/4902-1 har utmérkt opacitet. | De rématerial som anvénds &r inte skadliga for miljon och fria fran PVC, mjukgdrare och tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav
inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprung-
ligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och dverforing av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsférhallanden, kan
produktansvaret endast tillampas pa obearbetade material.

Fler artiklar finns tillgangliga online. a



