@ OVERFORINGSFILMER

PT907 | 4675 Poli-Flex® Printable 4675

100% Polyester
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m
Poli-Flex

STANDARD

Teknisk data — Overforingsfilm: Polyestervav/lim: Polyuretansmaéltlim/Tjocklek [mm]: 0,20 +/- 10 %/Foder: silikonpapper | Overforingsférhallanden — Temperatur:
160 °C/Tryck: 3,0 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek. | Applicering: Tryck pa dverféringspapper med sublimeringsblack (spegelinverterat)/Placera sublimeringspapperet
ovanpa polyestermaterialet och dverfor designen med en varmepress som ér installd pa 190 °C med medelhart tryck (3,0 bar) i 40-50 sekunder. /Tryck det utskrivna
polyestermaterialet pa textilen och folj de angivna instruktionerna for varmetransfertryck. | Tvéttbestandighet: 90 °C/Endast férg eller milt rengéringsmedel/Tvétta
textiler ut och in/Ldmplig for torktumling | Tryck: Indirekt med 6verféringspapper | Varmehardad polyestertextil (vit) &r speciellt utvecklad for sublimationstryck. Med
silikonpapperskyddet kan &ven mycket detaljerad design rensas efter utskrift med en CAD-/CAM-plotter. Polyestermaterial ar enkelt att beskéra. | For dverféring
och som ett skydd vid vdarmetransfer rekommenderar vi att du anvander POLI-TACK 850 (PT300). | Lamplig for tryck av motiv och logotyper pa sport-, fritids- och
arbetsklader. | Den sléta ytan ser till att klara, lysande férger bibehalls vid tryck. | Textil med vattenavvisande ytbeldggning eller vattentét textil [dmpar sig inte for
véarmetransfertryck. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga konsekvenser som produktion och éverfo-
ring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsférhallanden, kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.




