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PT150 | 4901-4987 Poli-Flex® Turbo

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex

ARPLE GREEN (CA.P.375C) BABY PINK(CAP.189C]  ~BEIGE (CA.P.7401C)

BRIGHT GOLD (CA. P.15-10507CX) BRIGHT LIME (CA. P. 366U) BRIGHT VIOLET (CA.P.7437C) ~ BRIGHT YELLOW (CALP.122C)
CHAMPAGNE (CA. P 7435C) CORAL(CA. P.1720) [ FROG GREEN (CA.P.354C] |

ICE BLUE (CA. P.291C) LEMON YELLOW (CA.P.3345U) ~LIGHT APRICOT (CA. P.475C) LIGHT GREY (CA.P.178-3C) | MEDIUM YELLOW (CA. P.123C)

MINT (CA.P.331C) ' NEON GREEN (CA.P.802] |

NEON YELLOW (CA. P.803C) | OLIVE CA. P.577U) ORANGE (CA. P. 30-8C) PASTEL YELLOW (CA. P.4-5C) | PEACHFuZzZ(cA P.13-10z3rcx) [IPERTICANP7asssra il I IS |ROSEGOLD(CA'P5#12C)

SAGE GREEN (CA.P.2404C)  SAND BEIGE (CA.P.22-2C) | SILVERMETALLIC (CA.P.877C) | SKY BLUE (CA.P.297C) YELLOW (CA. P. 1235C)

Teknisk data — Overforingsfilm: gjuten polyuretan/Tjocklek [mm: 0,095 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande/Lim: smélt copolyester | Overforingsférhallanden: Tryck: 2,5-3,0 bar [medeltryckl/Tempera-
tur/Tid: 130 °C, 5 sek. /150 °C, 4 sek. /160 °C, 3 sek. | Tryck p& NYLON: 2,0 bar [Iagt tryck], Temperatur/Tid: 150 °C, 5 sek. fartryck/5 sek. tryck pa nylon/ta bort PET-fodret, tick dver med silikonpapper och
tryck i ytterligare 10 sek. | Justera appliceringstiden nér du anvénder material av bomull med mycket struktur eller blandade tyger. | Tvéttmotsténd: 60 °C, kan torktumlas (kommersiell torktumlare upp
till max. 100 °C) och kemtvatt, vand textilier ut och in fore tvétt | POLI-FLEX® TURBO &r en ny transferfolie i polyuretan med sméltlim som snabbt kan dverféras vid 1dga temperaturer for att inte skada
materialet. | POLI-FLEX® TURBO &r lamplig for dverforing till textilier som bomull, polyester, obestruken nylon, blandningar av polyester/bomull och polyester/akryl. Vattentatt nylonmaterial bor testas
for sin lamplighet innan man genomfor transfertryck. | Lamplig for tryck pé t-shirtar, trojor, sport- och fritidsklader, sportvéskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® TURBO kan skiras med alla aktuella
plottare. Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avldgsnas varmt. Vid neonfarger (4903,
4940-4987) ska fodret tas bort ljummet. | Den mjuka, gummiartade, elastiska transferfolien sékerstiller att textilier behaller en behaglig kansla och &r bekvama att bara. POLI-FLEX® TURBO utméarker
sig tack vare utméarkt opacitet. Det sjalvhaftande PET-fodret mdjliggér omplacering av de plottade motiven. | De rématerial som anvénds &r inte skadliga for miljon och fria frén PVC, mjukgérare och
tungmetaller. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan inte saker och permanent vidhéftning av flexfolien garanteras. Med undantag for fargerna
4920 Gold Metallic, 4930 Silver Metallic, 4987 Berry, de ljusa fargerna och neonfargerna (4903, 4940-4944) kan POLI-FLEX® TURBO-serien tryckas i flera lager. | Vi rekommenderar att du utfor ett appli-
ceringstest p& ursprungligsmaterialen. | P4 grund de manga konsekvenser som produktion och verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvatt- och rengéringsforhéllanden,
kan produktansvaret endast tillimpas pa obearbetade material.



