@® OVERFORINGSFILMER

T500 L-Flex Nylon

100% polyuretan
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

BLACK (CA. P. BLACK 3C)
PURPLE (CA. P. 273C)

BORDEAUX (CA. P. 216C)
RED (CA. P.181C) REFLEX NYLON

L-Flex
FOREST GREEN (CA. P.553) GREEN (CA. P.343C) LIGHT BLUE (CA. P.2525C) [ NAVY BLUE (CA. P. 2%6C)
[T TNATIENN | SILVER METALLIC (CALP.67iC) YELLOW (CA. P.1235¢)

Teknisk data — Overféringsfilm: polyuretan, gjuten/Lim: smalt polyuretan/Tjocklek i [mm]: 0,1 +/- 10 %/Foder: PET-film, sjalvhaftande | Overféringskrav —Temperatur:
150 °C/Tryck: 2,0 bar/Tid: forpressning: 4 sek. /Avldgsna polyesterfodret medan det &r ljummet/Andra pressningen: 10 sek. | Tvattanvisningar: 40 °C/tvétta textilier ut
och in | L-Flex Nylon &r en termiskt éverforbar polyuretanfilm med ett sérskilt smaéltlim for méarkning av hydrofoba, vattenavvisande nylontyger. | Genom att lami-
nera en transparent, sjalvhaftande PET-film i L-Flex Nylon far du utmérkta skarnings- och rensningsegenskaper. | Den miljéanpassade polyuretanfilmen har utmarkt
motstandskraft vid tvatt och rengdéring och har en behaglig kénsla. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under varmetransfertryckprocessen kan
inte sdker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga
konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret

endast tillampas pa obearbetade material.



