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PT401 | 433439 Poli-Flex® Glitter
Roll Length: 25m x Roll Width: 0,5m

Poli-Flex
GUTTER CLEAR amecore | CUTERMNT BN

GLITTER RED GLITTER SILVER GLITTER VIOLET GLITTER WHITE

Teknisk data — Overféringsfilm: effektfilm/Lim: smélt polyuretan/Tjocklek [mm]: 0,10 +/- 10 %/Foder: PETfilm, sjalvhiftande | Overforingsférhallanden: Temperatur:
160 °C/Tryck: 3,5 bar [mediumtryck]/Tid: 15 sek | Tvattanvisningar: 60 °C/lamplig for torktumling och kemtvatt; Perkloretylen (Tetrakloretylen), tvétta textilier ut och
in | POLI-FLEX® GLITTER é&r en termiskt 6verforbar flexfilm och ar lamplig att dverforas till textilier som bomull, blandningar av polyester/bomull och polyester/
akryl. | Lamplig for tryck pa t-shirtar, trojor, sport- och fritidsklader, sportvaskor och kampanjartiklar. | POLI-FLEX® GLITTER kan skaras med alla befintliga plottrar.
Vi rekommenderar att standardskérblad anvénds (45°). Nar den rensats 6verfors den tillskurna flexfolien med en transferpress. PET-skyddet ska avlagsnas varmt.
| POLI-FLEX® GLITTER é&r tackt med ett sjdlvhaftande PET-foder, vilket gor det mojligt att flytta motivet igen. | Nylon och textiler med hydrofobimpregnering é&r inte
lampliga for varmedverforing. | detta fall ska L-Flex Nylon anvéndas. | Om angivna temperatur- och tryckkrav inte uppfylls under védrmetransfertryckprocessen kan
inte sdker och permanent vidhaftning av flexfolien garanteras. | Vi rekommenderar att du utfor ett appliceringstest pa ursprungligsmaterialen. | Pa grund de manga
konsekvenser som produktion och 6verféring av transfilm resulterar i, samt materialens egenskaper och tvétt- och rengéringsforhallanden, kan produktansvaret
endast tilldmpas pa obearbetade material.




